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1. SAMANDRAG 

Det er utarbeidd ein ny detaljreguleringsplan for Bjørkemoen. Tiltakshavar er NOBI Voss AS med 
Rambøll Noreg som plankonsulent.  
 
Massetaket på Bjørkemoen har eksistert i over 60 år. Sandtaket er ein viktig ressurs for 
uttak/produksjon av sand, grus, singel og pukk i Hordaland. I 1999 vart det vedtatt ein samla 
reguleringsplan for massetaket med kringliggjande eigedomar som syna kva for arealføremål 
som skulle leggast til grunn for utnytting av området. Det er eit ynskje hos både tiltakshavar og 
Voss kommune at Bjørkemoen vert regulert på nytt. Det er allereie utarbeidd ein 
detaljreguleringsplan for Bjørkemoen avfallsverk (vedtatt mars 2017), men denne inneheld berre 
eit mindre område av Bjørkemoen. 
 
Potensialet for uttak av ressursar i høve til gjeldande reguleringsplan er estimert til om lag 10 – 
15 års vidare drift av massetaket. I arealplanen frå 1999 er det regulert eit jordbruksområde 
langs randsonen av massetaket i syd.  Mellom jordbruksarealet og elvane Raundalselvi og Kvisli 
er det sett av eit 50-meters naturvernbelte mot elv. For å kunne forlenge drifta av masseuttaket 
ynskjer NOBI Voss AS (tidlegare Voss Cement) å utvide sandtaket slik at det kan takast ut 
massar frå det regulerte landbruksområdet som ligg mellom massetaket og naturvernsona. 
Landbruksområdet er ikkje dyrka og har ingen særskild funksjon i dag. Når massane er henta ut 
er planen å tilbakeføra området. 
 
I første omgang vart utvidinga omsøkt gjennom alminneleg byggjesøknad, men tiltakshavar vart 
pålagt av Voss kommune å regulere området. Planprosessen starta som ei reguleringsendring, 
men etter at tiltaket vart vurdert mot forskrift om konsekvensutgreiing og funnet 
konsekvensutgreiingspliktig vart det konkludert med at det krevjast ein heilt ny 
detaljreguleringsplan for området. Samstundes ynskja Voss kommune at ein større del av planen 
frå 1999 vart oppdatert, slik at planframlegget til slutt omfatta meir en berre massetaket – også 
Bjørke Sandtak, NAF-bana med fleire. 
 
Planen regulerer området mellom elvane Raundalselvi og Kvisli og Bjørkemovegen, men er 
tilpassa den nyleg vedtekne reguleringsplanen for Bjørkemoen avfallsverk. Planens areal er stort, 
om lag 640 dekar. 
 
Utviding av massetaket har vert gjenstand for konsekvensutgreiing. Konsekvensutgreiinga syner 
at tiltaket ikkje vil få vesentlege verknader for grunnvatn, naturmangfold og verneverdier. Sidan 
utvidinga ikkje vil gje meir intensiv drift vil det ikkje verte meir støy, støv eller trafikk.  
 
Reguleringsføremåla i førre plan for Bjørkemoen er i all hovudsak ført vidare. Endringane er i 
korte trekk som følgjer: 

- Område for steinbrudd/uttak av masse på gnr. 158, bnr. 3 er utvida frem til 50 meters 
beltet med naturvern langs elvane. Massetaket vert soleis utvida med ca. 90 dekar. 

- Industriområdet i aust, som inkluderer Bjørke Sandtak med fleire, er utvida fram til 
plangrensa til IHM mot vest. 

- Det er regulert ny vegtilkomst frå Bjørkemovegen inn til sandtaket. 
- Omsynssone for høgspent og flaum er lagt inn i reguleringsplanen. 
- Driftstid er regulert i føresegna. 
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2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

2.1 Bakgrunn 

NOBI Voss AS ynskjer å oppdatere gjeldande reguleringsplan for Bjørkemoen, som vart vedteken 
i 1999. Voss Cementvarefabrikk AS selde i 2010 51% av aksjane til Norsk Betongindustri på 
Askøy (NOBI). I 2013 vart dei resterande 49 % av aksjane også selde til NOBI, og firmaet endra 
namn frå Voss Cementvarefabrikk AS til NOBI Voss AS pr. 1.1.2016.  
 
Bakgrunnen for ynskje er at verksemda planlegg ei utviding av masseuttaket som vil kunne  sikre 
vidare drift i ytterlegare 7-8 år etter at resterande massar innanfor dagens uttak er tatt ut, 
samstundes som ressursane i området vert fullt utnytta. Utvidinga av masseuttaket vil krevje ein 
ny detaljreguleringsplan for området. 
 
Masseuttaket vart oppretta i 1956, og uttak vart starta opp heilt nord på Bjørkemoen. Etter kvart 
som uttaksfelta i nord vert tømt for massar har området endra arealbruk, og i dag har Indre 
Hordaland Miljøverk og NAF etablert seg her. Dagens masseuttak skjer i området rundt 
Storhovden, syd på Bjørkemoen. Det er estimert at resterande ressursar innanfor dagens 
regulerte massetak er nok til 10-15 års vidare drift, men masseuttak er avhengig av 
konjunkturar. 
 

2.2 Føremål med planen 

Føremålet med planarbeidet er å utvide masseuttaket med ca. 90 daa for å forlenge drifta i 
masseuttaket med 7 – 8 år. Samtidig skal det opnast for midlertidig lagring av reine masar inne i 
masseuttaket.  
 
Vidareføring av naturvernsona frå gjeldande reguleringsplan langs elvene Raundalselvi og Kvisli 
har vore ein viktig føresetning i planarbeidet. Naturvernområdet strekkjer seg frå elvekanten og 
ca. 50 meter inn på Bjørkemoen. Det er sona imellom naturvernbeltet og massetaket som no 
vert ynskja regulert til masseuttak. 
 
Eit underføremål med planen er å få oppdatert gjeldande reguleringsplan med arealføremål for 
verksemdene som ligg kring massetaket, som til dømes NAFs øvingsbane, Ragn Sells, Bjørke 
bilopphogging m. fl. 

2.3 Krav om konsekvensutgreiing (KU) 

Vurdering av krav om konsekvensutgreiing er utført. Vurderinga av ein eventuell 
konsekvensutgreiing skal sjåast i samanheng med tiltaket sin storleik, plassering eller 
eigenskapar. Og i samanheng med andre gjennomførte, vedtekne og planlagde tiltak, omfang av 
verknader, kompleksitet, varigheit, frekvens og reversibilitet. 
 
Det er fleire punkt som etter forskrifta utløyser krav om konsekvensutgreiing (forskrift frå 
01.01.2015). Jf. § 1 er føremålet med forskrifta å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir 
vektlagt under førebuinga av planar, og når det teke stilling til om, og på kva vilkår, planar kan 
gjennomførast. 
 
I denne reguleringsplanen må følgjande punkt konsekvensutgreiast: 

- § 3 bokstav b) 
- § 3 bokstav c) pkt. 13 
- Vedlegg III Vurdering av vesentleg verknad for miljø og samfunn 
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- Bokstav c) Lansebestand i området som er omfatta av ordning med nasjonale 
laksevasssdrag og nasjonale laksefjordar 

- Bokstav i) Vesentleg auka belastning av ureining i luft, støy eller lukt, eller 
ureining til vatn, grunn eller sediment. 

- Bokstav m) må utgreiast i samanheng med bokstav i). 
 
Dei andre punkta er omtalt i planomtalen. 
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Varsel om igangsetting 

Varsel om igangsetting av planarbeid vart annonsert i avisa Hordaland og på Rambøll si nettside 
den 24.11.2016. Varslingsannonse med plangrense kjem fram av figur 3.1.1. 
 
Det vart sendt ut varselbrev til aktuelle eigedomar og regionale mynde etter adresseliste frå Voss 
kommune. Frist for uttale var 19.01.2017. 
 
Det kom inn seks skriftlege uttalar, fem frå offentlege høyringsinstansar. Høyringsuttalane er 
summert opp og kommentert i kapittel 8. 
 

 

Figur 3.1-1 Kopi av annonsen i Hordaland 
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3.2 Planprosess 

Formelt oppstartsmøte med Voss kommune vart halde 29.10.2015.  
 
I etterkant av møtet gjekk det ein viss tid før planavgrensning og konsekvensutgreiingsplikt var 
endeleg fastsett. Planprogram vart utarbeidd hausen 2016.  
 
Revidert søknad om planoppstart og planprogram vart sendt inn til kommunen for handsaming 
27.10.16. Søknad om planoppstart vart godkjend av Utval for formannskap/ plan og økonomi 
(FPL) 10.11.2016. I same møte den 10.11.16 i utval for FPL vart det vedtatt å leggje ut 
planprogrammet til offentleg ettersyn. 
 
Varsling av igangsetting av regulering og utbyggingsavtale vart sendt med brev og tinglyst i 
Hordland og på Rambøll sine heimesider 24.11.2016. Planprogrammet låg tilgjengeleg på 
Rambøll sine heimesider i same tidsperiode. 
 
Planprogram vart supplert etter offentleg ettersyn og sendt inn til Voss kommune den 10.04.17, 
med nokre ytterlegare oppdateringar den 02.06.17. Planprogrammet vart vedteken utan 
diskusjon i møte den 22.06.17 i utval for FPL. 
 
Undervegsmøte med Voss kommune vart gjennomført i NOBIs kontorbygg på Bjørkemoen 
15.09.2017. Tema for møtet var første utkast til planframlegg. Det var også gjennomført felles 
synfaring. 
 
Planen låg til offentleg ettersyn i 06.01.18 – 19.02.18. Det kom inn seks merknader; fire frå 
offentlege høyringsinstansar (Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, NVE og 
Direktorat for mineralforvaltning) og to merknader frå private aktørar (Bjørke Sandtak og Olav 
Tvilde). Merknadene er summert opp og kommentert i eige vedlegg til planframlegget. 
Merknadene er i all hovudsak tatt til følgje og planframlegget er justert i tråd med desse. 
 
Etter offentleg ettersyn vart det, etter innspel frå grunneigar, lagt inn moglegheit for etablering 
av 1500 m2 forretningsføremål i BKB2, sidan det tidlegare har vore Byggmakkerforretning på 
eigedomen. Ved politisk vedtak av planen vart dette forretningsføremålet (KST-vedtak 
14.06.2018) fjerna, sidan det er i strid med Voss kommunes ynskje om å avgrense 
trafikkgenererande verksemd utanfor senterområda. Forretningsføremål er difor ikkje ført vidare. 
 

3.3 Medverknadsprosess 

Det har ikkje vore offentleg informasjonsmøte angåande planarbeidet, men det har vert dialog 
med fleire av grunneigarane som vert rørt av reguleringsplanen undervegs i prosessen. 
 
Med anna har Bjørke Sandtak AS kome med innspel til reguleringsføremål og liknande for deira 
verksemder i aust.  
 
NAF, som har motorbana vest i planområdet, har blitt informert munnleg og utkast til plankart er 
oversendt for uttale. NAF hadde ingen merknader.  
 
Grunneigar av gnr. 109, bnr. 1 tok kontakt pr. telefon i samband med varsling av igangsetting av 
reguleringsarbeid. Grunneigaren ynskja meir info om kva for planar som føreligg for eigedomen i 
høve til uttak av massar og tilbakeføring. NOBI har  i etterkant av hendvendinga tatt kontakt 
med grunneigar og forklart saka.   
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4. PLANSTATUS OG RAMMEVILKÅR  

4.1 Statlege føringar 

For planarbeidet er følgjande statlege planretningsliner (tidlegare rikspolitiske retningsliner) 
vurdert som aktuelle: 

• SPR for samordna areal- og transportplanlegging 
• SPR for klima og energiplanlegging 
• Rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag 
• Støyforskrift T-1442/16 
• Laks- og innlandsfiskelova 
• Naturmangfaldslova 
• Vassressurslova 

4.2 Regionale føringar 

Følgjande regionale planar er vurdert som aktuelle for plansaka: 
• Regional klima- og energiplan 2014-2030 
• Regional plan for folkehelse 2014-2025 
• Regional planstrategi for Hordaland 2012-2016 
• Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 

4.3 Overordna planar 

Kommuneplanen 

Området er i kommuneplanens arealdel (KPA 2015) avsett til følgjande føremål: 
• Tenesteyting – noverande 
• Råstoffutvinning - noverande 
• Næringsverksemd – noverande 
• Samf.anlegg og teknisk infrastruktur – noverande 
• Friområde – noverande 
• LNFR - noverande 
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Figur 4.2-1: Utsnitt frå kommuneplanen, planområdet er merka med svart stipla strek 

 
Temaplanar og andre kommunale dokument: 

• Kommuneplan 2015: Differensiert forvaltning av vassdrag i Voss kommune 
• Kommuneplan 2015: Temakart 

 

 

Figur 4.2-2: Planområdet ligg vest for kjerneområde for landbruk på Bjørke, men overlappar 
kjerneområdet langs delar av bjørkemoen 

Kommunedelplanar 

Det er ingen kommunedelplanar i området. 
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4.4 Gjeldande, tilgrensande og overlappande reguleringsplanar 

Gjeldande plan 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

95004 Reguleringsplan for Bjørkemoen 30.09.1999 

 
I reguleringsplanen for Bjørkemoen (sjå figur 4.4-1) er planområdet regulert til: 

• Næringsverksemd 
• Jordbruk/skogbruk 
• Felles tilkomstveg og trafikkareal 
• Naturvern 
• Spesialområde masseuttak 
• Byggeområde off. føremål, avfallsdeponi  

 

 

Figur 4.4-1: Gjeldande reguleringsplan for Bjørkemoen (1999) 

 
 

Tilgrensande plan 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-DATO 

99008 Reguleringsplan for Bjørkevegen 31.08.2006 

2014008 Avfallsmottak Bjørkemoen 16.03.2017 

2015010 Bustader, Bjørkevegen 15.12.2016 
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Reguleringsplan for Bjørkemoen Avfallsverk (Indre Hordaland Miljøverk) vart vedteken i mars 
2017. Planen regulerer renovasjonsanlegg, næringsbygg og kombinert 
renovasjonsanlegg/masseuttak. Plankartet er synt i figur 4.4-2. 
 

 

Figur 4.4-2: Reguleringsplan for Bjørkemoen Avfallsmottak (2017) 
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Sydaust for planområdet er det regulert eit bustadfelt som vart vedtatt 15.12.2016. Plangrensa 
for Bjørke bustadfelt strekk seg vest for Bjørkevegen og overlappar delvis med føreslåtte 
plangrense for masseuttaket, jf. figur 4.3-3. Planen regulerer vassforsyningsanlegg på gnr. 158 
bnr. 3. Plangrensa til massetaket er tilpassa denne planen. 
 

 

Figur 4.4-3: Reguleringsplan for bustader ved Bjørkevegen (2016) 
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I 2006 vart det vedtatt plan for opprusting av Bjørkevegen. Planen Se figur 4.4-4. 

Planen vert delvis erstatta av reguleringsplanen for bustader ved Bjørkevegen. 

 

Figur 4.4-4: Reguleringsplan for Bjørkevegen (2006) 

 

4.5 Pågåande planarbeid 

Nordvest for Bjørkemoen pågår arbeid med områdereguleringsplan for Bømoen, Plan ID 08021. 
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5. EKSISTERANDE FORHOLD 

5.1 Stad og avgrensing 

Planområdet ligg på Bjørkemoen, jf. figur 5.1-1. Tilkomst til planområdet frå RV 13 
Hardangervegen går via Bjørkevegen og Bjørkemoen.  
 
Bjørkemoen avfallsverk og tilkomstvegen inn til dette frå Bjørkemoen set avgrensinga i nord. I 
vest er planområdet avgrensa av Raundalselvi. Elvane Kvisli og Horgjolo markerar plangrena mot 
syd, og mot aust går plangrensa til og med Bjørkemoen. Næraste nabo i nord er Bjørkemoen 
avfallsverk. Planområdet er om lag 640 dekar stort. 
 

 

Figur 5.1-1: Planområdet er merka med svart stipla strek 

 

5.2 Arealbruk i dag og tilstøytande arealbruk  

Anlegget til NOBI på Bjørkemoen består av stasjonert knuse- og sikteanlegg, med 
tilhøyrande lagerområde for ferdigprodukt. Det er anlagt veg for uttransport av massar til 
kundar, som hovudsakeleg foregår med lastebilar. 
 
Sand og grusressursen er eit lausmassetak. Drift på mineralske råstoff er regulert av 
minerallova. 
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NOBI Voss AS 

 

NOBI Voss driv 
sandtak lokalisert på 
Bjørke, Voss. Her 
produserast dei fleste 
fraksjonar innan sand, 
grus og singel/pukk. 
På staden er det 
stasjonert knuseverk, 
samt mobilt sikteverk. 
Det blir sikta/knust 
omlag 200 000 t 
pr./år. 

Indre Hordaland 
Miljøverk 
(Bjørkemoen 
avfallsmottak) 

 

IHM arbeider med 
innsamling, til rette-
legging av sorterings-
løysingar, gjenvinning, 
energiutnytting og 
sluttbehandling av 
avfall. 
Administrasjons-
bygget er plassert 
heilt i nord på 
området.  

NCC Roads AS 

 

NCC Roads AS sitt 
asfaltverk med tilgang 
til Voss Cement sitt  
sandtak. NCC 
produserer asfalt, 
pukk og grus. 

NAF øvingsbane 

 

Øvingsbane Voss er 
egna for alle typar 
køyrekurs. 
Øvingsbanen består av 
to løp.  
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Voss Bilberging  
 
 
Bjørke 
Bilopphogging 

 

Begge verksemda held 
til på same adresse på 
Bjørkemoen.  
Voss Bilberging er 
operatør for NAF og 
Falck i Indre 
Hordaland og delar av 
Sogn og Fjordane. 
Bjørke bilopphogging 
driv med miljøsanering 
av køyretøy.  

Bjørke Sandtak 
AS  
 
 
Flage Maskin AS 

 

Begge verksemda held 
til i same bygning på 
Bjørkemoen. Bjørke 
Sandtak AS driv med 
utleige av eigedom, og 
Flage Maskin As er eitt 
av dei største 
entreprenørselskapa i 
distriktet med om lag 
85 tilsette. 

Ragn Sells AS 

 

Ragn Sells AS held til 
vis a vis IHM, og 
driver med utleie av 
container og 
avfallshandtering.  

Gardsdrift  

 

Områda aust for 
planområdet er prega 
av gardsdrift og 
produksjon av fór.  
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Sandtak omgjort 
til dyrka mark. 

 

Delar av sandtaket på 
158/1 er omgjort til 
dyrka mark. 

 
 

5.3 Eksisterande busetnad i og rundt planområdet 

Det er ingen busetnad innanfor planområdet, men i aust ligg det fleire gardsbruk og nokre 
bustader. 
 
I tilknyting til anlegget ligg det også verkstad og nokon serviceinstallasjonar. 

 
Gnr.158 bnr.25 

 

Næraste bustad ligg 
rett aust for 
planområdet. 

 
Nærmaste nabo syd for massetaket er Hardangervegen 482, som ligg om lag 100 meter syd for 
Raundalselvi.  

5.4 Grunneigarforhold/Privatrettsleg avtale 

Den største eigedomen innanfor planområdet er gardsnummer 158, bruksnummer 3. Den største 
delen av massetaket ligg på denne tomta. Grunneigar av gnr. 158, bnr. 3 er Jostein Bjørke. NOBI 
Voss AS har rett til å drive ut sand/grus ressursen på gnr. 158, bnr. 3 etter avtale med Jostein 
Bjørke datert 04.12.1970 og andre tillegg til avtalen, den siste datert 01.10.2012. 
NOBI har også  avtale med grunneigar Bjørke Sandtak AS datert 18.12.2001 og tillegg til avtale 
datert 20.06.2014 om uttak av massar på gnr. 158, bnr. 20. 

5.5 Topografi og landskapstrekk 

Bjørkemoen og Bømoen vest for Raundalselvi er flate og består i hovudsak av breelvavsetningar.  
Landskapet ved NOBI Voss AS sitt masseuttak er i stor grad prega av mange år med drift av 
masseuttak, og Raundalselvi skapar eit skarpt skilje mellom Bømoen og Bjørkemoen, jf. figur 
5.6-1. I sør har Kvisli og Horgjolo greve ut sine elvekanalar og markerar ei naturlig grense. 
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Figur 5.6-1: Høgdelagskart som synar topografien i området. Planområdet slik det vart varsla er markert 
med svart stipla strek 

 

 

Figur 5.6-2: Landskapet er prega av langvarig drift av masseuttak 
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Figur 5.6-3: Terrengets himmelretningar er også prega av langvarig masseuttak 

Bømoen vest for elva består i hovudsak av skogsområde og på Bjørkemoen aust for elva er 
landskapet prega av landruk, masseuttak, næringsverksemd og NAF si øvingsbane. 
 
Gardsverksemd med beitemark og produksjon av fôr set sitt preg på landskapet i dalsidene i 
aust. Nord for planområdet er eit tidlegare masseuttak tilbakeført til landbruk, jf. figur 5.6-4. 
 

 

Figur 5.6-4: Masseuttak som er tilbakeført til jordbruk 
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Figur 5.6-5: Produksjon av fór langs Bjørkemoen 

Det er eit belte med skog langs elvane og landsbruksområde syd for Kvisli. 

5.6 Kulturminne og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminne, fornminne eller SEFRAK-registrerte bygningar i 
planområdet. Planområdet er i stor grad nytta til masseuttak og lagring av massar, og dermed er 
det lite sannsynleg å avdekke nye kulturminne. 
 
Bømoen leir ligg like på andre sida av Raundalselvi. I samband med ny områdeplan for Bømoen 
går det føre seg arbeid med konsekvensutgreiingar, mellom anna for deltema kulturminne og 
kulturmiljø. Kulturmiljøet rundt Bømoen leir er vurdert til å ha stor verdi og deler av kulturmiljøet 
er freda.  
 
Innanfor forslag til planområdet for NOBI AS er området mellom 50-meters- og 100-metersbeltet 
langs Raundalselvi regulert til LNF og skogen her kan fjernast. Området i 50-meters beltet langs 
elva er i gjeldande reguleringsplan regulert til naturvern med omsynssone mot verna vassdrag. 
Her er det restriksjonar for hogst. Nærleik til kulturminne og kulturmiljø er omtala under 
verknader av planframlegget, jf. 7.8.  

5.7 Naturverdiar  

Konsekvensar for naturmangfald er nærmare omtalt i planframleggets konsekvensutgreiing, sjå 
vedlegg 1. 
 
Kunnskapsgrunnlag og planen si verknad, jf. NML §§ 8 og 9 
Planområdet består i hovudsak av eit masseuttak med stor aktivitet og mykje lagring av massar.  
Det finnast lite naturlig vegetasjon bortsett frå unge trer som veks i lausmassar som ligg i ro 
over fleire år, gras og kantvegetasjon langsytterkantane av masseuttaket, og vegetasjon langs 
elvene. 
 
Kringliggjande areal er nytta som deponi, øvingsbane og næringsverksemd utan spesielle 
kvaliteter for naturmangfald. Raundalselvi renn langsmed planområdet i vest, og er eit verna 
vassdrag. I sør utgjer Kvisli og Horgjolo naturleg avgrensing av planområdet. 
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Det synast ut frå dette som rimeleg at influensområdet settast lik planområdet i vurderingane av 
planverknad for naturmangfald.  
 

 

Figur 5.8-1: Raundalselvi sett mot nord 

Det føreligg ingen registreringar av viktige naturtypar, utvalde naturtypar (jf. nml. §52) eller 
prioriterte artar (jf. nml. §23) i eller nær planområdet i relevante nasjonale databasar (Naturbase 
og Artsdatabanken). Det føreligg registreringar av fuglar (NT) nord i planområdet, men det er 
innanfor eit allereie utbygd område som har hatt aktivitet i mange år.  
 
Raundalselvi er eit verna vassdrag med vandrande laksefisk, og renn langs vestre del av 
planområdet.  
 

 

Figur 5.8-2: Kvisli sett mot aust 
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Planområdet er oversiktleg, og det er særs lita uvisse knytt til kunnskapen om naturmangfaldet.  
 
Planverknad for naturmiljø, jf. nml. §8, vurderast på denne bakgrunn som lita/ingen. 
Kunnskapsgrunnlaget synast å være tilfredsstillande, med liten uvisse. På denne bakgrunn ser vi 
på det som ikkje å vere behov for å vektlegge føre-var prinsippet, jf. nml. §9, i saken. 
 
Samla belastning, jf. NML §10 
Føreliggande plan synast ikkje å bidra til nemneverdig auka belastning av naturmangfaldet i 
planområdet. Vi er ikkje kjent med at det føreligg andre planar i nærleiken som på sikt vil kunne 
bidra til å auke den samla belastninga på naturmangfaldet i planområdet.  
 
Miljøoppfølging og driftsmetodar, jf. NML §§11 og 12  
Realisering av planen vil følgje gjeldande lover og krav for byggetiltak. Det er ikkje særskild 
risiko for forureining som følgje av realisering av planen. 
 
Alternativ lokalisering, jf. NML. § 12 
Planområdet er avgrensa, og gitt ut frå eigedomsforhold. Det er ikkje vurdert alternativ 
lokalisering. 
 

5.8 Solforhold 

Det er gode solforhold i planområdet, men er ikkje relevant for planlagd bruk i planframlegget. 
 

5.9 Grøne interesser 

Det er lite samanhengande grønstruktur innanfor planområdet, og berre langs Raundalselvi og 
kvisli er den tilgjengeleg. Bratt terreng ned mot elva gjer derimot området vanskeleg å nytte.  
 
Det er tilrettelagt med fortau langs delar av Bjørkevegen, men ikkje tilrettelagt for sykkel frå 
riksveg 13 og inn til planområdet. Næraste busshaldeplass er Mønshaugen ved riksveg 13, ca. 
1,5 km frå miljøverket. 
 

5.10 Veg- og trafikktilhøve 

Tilkomst til området går nord frå riksveg 13 via dei kommunale vegane Bjørkevegen og 
Bjørkemoen. Delar av Bjørkevegen har nyleg vorte utvida og fått fortau langs austsida av vegen 
får brua over og til krysset mellom Bjørkevegen og Bjørkemoen.  
 
I dag nyttar NOBI tilkomstvegen til Bjørke Sandtak, sjå figur 5.10-1. 
 
Innkjørselen som i dag ligg på grensa mellom bnr. 3 og bnr. 5, er ikkje i bruk, men det er i dette 
området det skal planleggast ein ny tilkomstveg til massetaket.  
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Figur 5.10-1: Veginfrastruktur.  

 
Trafikkmengde 
Det er ingen informasjon om ÅDT for Bjørkevegen og Bjørkemoen i Nasjonal vegdatabase 
(NVDB). Ved riksveg 13 er det en ÅDT på 5 800 vest for krysset inn til Bjørkevegen, og 4 800 
aust for krysset. Tala er frå 2015. 
 
Tunge køyrety utgjer 14% av den samla trafikken til og frå planområdet. 
 
Fartsgrense 
Fartsgrensen innanfor planområdet er 50 km/t. Bjørkemoen er skilta med midlertidig fartsgrense 
på 50 km/t og Bjørkevegen med 30 km/t.  
 
Trafikkulykker 
Det er inga registrerte trafikkulukker i eller i nærleiken av planområdet i NVDB. Den næraste 
registrerte ulukka er frå 1978 i den gamle Hardangervegen sør for Bjørkevegen. 
 

5.11 Offentleg kommunikasjon 

Det er ingen offentleg kommunikasjon inn til planområdet. Næraste busshaldeplass er 
Mønshaugen ved riksveg 13. Linjene 925, 945, 951 og 955 stopper her. 

5.12 Parkering 

Retningslinja for parkeringsdekning seier ingenting om masseuttak, og dei andre formåla som er 
omtala er ikkje passande for masseuttak.  
 
Dei tilsette parkerer i dag inne på området. Kundar som kjem for å kjøpe massar vert berre 
verande inne på masseuttaket i kort tid.  
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Det vert vurdert slik at det ikkje er hensiktsmessig å oppgje eit tal på parkeringsplassar for 
masseuttaket. 

5.13 Barn sine interesser 

Størstedelen av planområdet er ikkje open for fri ferding, og det er ingen organiserte eller 
uorganiserte aktivitetar i nærområdet bortsett frå i Raundalselvi. Det er eit smalt friområde langs 
Raundalselvi, Kvisli og Horgjolo, men det er lite tilgjengeleg og har ingen fast bruk i dag. 

5.14 Sosial infrastruktur 

Det er verken skule, barnehage eller andre kommunale tenestar i nærleiken av planområdet. 

5.15 Støy 

Det viktigaste støykjeldene i og kring planområdet er vegtrafikk langs Bjørkemovegen, støy frå 
knusemaskinen i massetaket og generell støy frå dei øvrige verksemdene i området (øvingsbane 
NAF, Avfallsmottak, bilopphuggeri, asfaltverk m.fl.). 

5.16 Teknisk infrastruktur 

NOBI nyttar eige brønn for drikkevatn som ligg omtrent midt i masseuttaket.  
 

 

Figur 5.16-1: Djupvassbrønn i masseuttaket. 
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5.17 Energi 

Det er ingen særskilde tilhøve knytt til energi. Straum vert nytta i alle driftsbygningar, og alle 
maskinar og køyrety nyttar drivstoff. 

5.18 Næring 

Det er stor næringsverksemd på heile Bjørkemoen, og fleire av verksemdene har behov for meir 
areal. Masseuttak utgjer i areal den største aktiviteten på Bjørkemoen. 
Følgjande verksemder har adresse på Bjørkemoen: 
 

 

Figur 5.18-1: Bjørkemoen industriområde. Flage Maskin AS sitt skilt manglar. 

 

5.19 Dagens massetak 

Årleg produksjonsvolum er rundt 200 000 tonn pr. år.  
 
Frå NOBI sin driftsplan: 
Kvaliteten på massane varierer noko, driftsplan omtalar dette. I tillegg er NOBI som leverandør 

av tilslag til bla. betong og asfalt 

underlagt strenge krav til eigenkontroll og ekstern kontroll av massane som blir brukt. NOBI har 

også årleg kontroll av Kontrollrådet som er sertifiseringsorgan. I følgje Direktoratet for 

Mineralforvaltning er Bjørkemoen er ein regional viktig ressurs. 

 

Uttaksområdet blir klargjort ved at trær blir fælt og skogbotn blir avdekka og køyrt til anvist 

plass. Dette kan vere jordtipp som det er oppretta to av i området, eller ein utkant i 

området til mellombels lagring. NOBI har som mål å driva uttak mot ei uttaksgrensa for så å 

etablera ein permanent lagring av avdekkingsmassar når ressursen mot grensa er tatt ut. 

Avdekkingsmassane blir lagra hjå same grunneigar som dei er avdekka hjå. 
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Det er knytta sterkt fokus på å heile tida utnytta ressursen i sandtaket best mogeleg. NOBIs 

mål er å ha fokus på tilstrekkeleg kvalitet på den vara me produserer. Etter mange års 

prøving, har NOBI enda opp med ein «mal» på dei ulike lagdelingane i stuffen, å kva det 
hovudsakeleg blir nytta til. 
 
Skisse av lagdeling: 
 

 
Røter/torv/lyng blir som nemnt tidlegare lagt på anvist plass. 
 
«Kanellag»: Laget under røtene består i eit 30-40cm humushaldig sandlag, som har utsjånad 
som kanel. Derifrå ordet «kanellag». Laget har gode vekst forhald. Dette blir sikta og nytta til 
jordforbedring. 
 
Sand/grus med mykje humusinnhald: I dette laget blir stein frå 8 mm og oppover tatt ut. 
Finstoff andelen blir nytta til jordforbedring og arrondering. 
 
Sand/grus med mykje steininnhald: Det øverste delen av dette laget lir nytta til produksjon av 
veggrus. Elles blir det nytta til asfaltsand, som er ein stor del av årsproduksjonen vår. 
Sand/grus med mindre steininnhald: Det siste laget består av mindre stein å finare sand enn dei 
øvrige laga. Her blir hovudsakeleg støypesand sikta ut. Mengda av støypesand har dei siste åra 
våre auka grunna stor eigenproduksjon av betong produkt. Ved produksjon av 
støypesand blir det blanda inn ca. 10% knust steinmjøl med fraksjon 0/2mm. Dette får å 
betre kornfordelinga/siktekurva i sanden, noko som aukar utnyttingraden av null fraksjonar. 
 
I kvart lag er det viktig å driva i front av ein viss lengde og høgde slik at ein får tilgang på 
fleire graderingar. Uttaket har dei siste åra vore aukande. Dette fører og til ein del storstein som 
ikkje går i knusaren på direkten. Denne blir lagt til sides å pigga til høveleg størrelse. Dette 
arbeidet blir gjort hovudsakeleg i vintermånadane.  
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6. SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET 

6.1 Innleiing 

Hovudintensjonen med reguleringsplanen er å utvide arealet til masseuttak som vart regulert i 
førre plan. Utvidinga går på bekostning av LNF-arealet som ligg mellom 100 og 50-metsbeltet frå 
elvane Raundalselvi og Kvisli. Planarbeidet skal synliggjere at utvidinga ikkje fører med seg 
vesentlege konsekvensar for omgjevnadene. 
 
Samstundes skal planen regulere dei areala som inngår i gjeldande reguleringsplan frå 1999 på 
nytt, med unntak av eigedomane som vart regulert i detaljreguleringsplan for Bjørkemoen 
avfallsverk i 2017 og arealet nord for Bjørkemovegen. Reguleringsføremåla frå 1999 er i stor 
grad ført vidare, men med nokon modifiseringar og endringar. Med anna er næringsområdet på 
bnr. 19, 20, 23, 24, 26 utvida noko mot vest, og areal regulert til felles trafikkareal og tilkomst er 
erstatta med ein ny tilkomstveg til massetaket.  
 
I planframlegget er det lagt inn areal til samferdsleanlegg, slik at den kommunale vegen 
Bjørkemoen kan utvidast langs austsida av planområdet. 

6.2 Reguleringsføremål 

REGULERINGSFØREMÅL 

(PBL §12-5) 

FELTNAMN 

(jf. Kart) 

STORLEIK 

(daa) 

Bygningar og anlegg 

Steinbrudd/masseuttak (1201) BSM 294,49 

Kombinerte byggje og anleggsføremål (1826) BKB1/3 143,34 

Samferdselsanlegg og infrastruktur 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2001) S 6,30 

Veg (2010) SV 2,25 

Anna veggrunn – tekniske anlegg (2018) SVT 2,44 

Anna veggrunn – grøntareal (2019) SVG 0,13 

Grønstruktur 

Grønstruktur G 0,30 

Landbruks-, natur- og friluftsføremål 

LNFR areal for naudsynte tiltak for landbruk L 40,18 

Naturvern (5300) LN 114,20 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone 

Naturområde i sjø og vassdrag (6610) VNV 31,94 

Omsynssoner 

Frisikt (140)  0,86 
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Flaumfare (320)  17,41 

Høgspenningsanlegg (370)  17,65 

Tabell 6.2-1: Reguleringsføremål 

 

Figur 6.2-1: Plankart, juni 2018 

6.3 Byggeføremål 

Hovudføremålet er steinbrudd og massetak. Dette er ikkje eit tradisjonelt byggeføremål, sidan 
det ikkje skal oppførast nye, permanente bygg. Området skal etter avslutta uttak førast tilbake til 
landbruksføremål. 
 
Planframlegget regulerer også fleire andre eigedomar som vert omfamna av reguleringsplanen 
frå 1999. Desse får same føremål som tidlegare – Kombinert motorsportanlegg/massetak og 
Lager/industri. 
 
50-metersbeltet mellom massetaket og elvane er regulert til naturvern. 
 
I aust er det regulert jordbruksareal. 
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6.3.1 Utnyttingsgrad og byggjehøgd 

Det ligg ikkje føre konkrete planar for utvikling av nærings/industriområdet, men areala skal 
regulerast på nytt etter ynskje frå Voss kommune om ein heilskapleg reguleringsplan for 
Bjørkemoen. 
 
Utnyttingsgrad er sett til 50 %-BYA for industriområda. Byggjehøgda er sett til 15 meter for 
BKB2 og BKB3. Piper og tekniske installasjonar på tak kan overstige denne høgda. Byggehøgde 
på maks 9 meter gjeld for dei andre utbyggingsføremåla. 
 
For massetaket BSM, er utnyttingsgrad sett til 5 %-BYA. 

6.3.2 Byggjegrense 

Det er sett ei byggjegrense for massetaket 100 meter frå elva. Den svarar til føremålsgrensa 
mellom massetak og LNF i gjeldande plan. Uttak av massar er ikkje avgrensa av byggegrenser. 
Det er tillate å ta ut massar fram til føremålsgrensa, men det er presisert i føresegna at dersom 
føremålsgrensa skrider over eksisterande skråning mot Raundalselvi skal yttergrensa for 
massetaket avgrensast til topp skråning, ikkje føremålsgrensa. Dette for å unngå avrenning til 
elva, fare for graving frå elva samt at skråninga utgjer ein funksjon med omsyn til skjerming for 
viltkorridor med anna og samtidig har metr krevjande lågurtvegetasjon som har verdi i seg sjølv. 
 
Innanfor plangrensa kan det etablerast byggverk til drifta, til dømes salgskontor, lager, 
driftsbygg m.a. 
 
Byggegrense mot Bjørkemovegen er sett til 15 meter. 
 

6.4 Eigedomsinngrep 

Utvidinga av massetaket vil i hovudsak skje innanfor gnr. 158, bnr. 3, men også gnr. 109, bnr. 1, 
4 og 11 får delar av tomta omregulert frå jordbruk til masseuttak. Uttak av massar på desse 
eigedomane vil settast i stand gjennom private avtalar. 

6.5 Parkering 

Planframlegget legg ikkje opp til ei endring av dagens parkeringssituasjon, men 
kommuneplanens norm for parkeringsdekning (1 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal) er lagt 
inn i føresegna for industri og lagerområda. 

6.6 Trafikkareal og tilkomstvegar  

I samråd med Voss kommune er det regulert areal til framtidig utviding av vegen Bjørkemoen. 
Arealet er regulert med bredde 12 meter, med utviding mot aust i høve til dagens trasé. 
Vegarealet er gitt føremål samferdsel, S, slik at det inkluderer alle føremål knytt til veg med 
anna: Grøft, skjæring, fylling, rekkverk og køyrebane.  
 
Vegen er ikkje prosjektert, og nøyaktig omfang av vegarealet er difor ikkje sett fast. 
Prosjektering vil gjennomførast i seinare fase.  
 
Den kommunale vegen skal rustast opp gjennom eit spleiselag mellom Voss kommune og aktørar 
langs Bjørkemoen. Kommunen vil inngå utbyggingsavtale med kvar tiltakshavar langs vegen. 
NOBI vil vere ein av desse. I reguleringsføresegna er det knytt rekkjefølgjekrav til at 
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utbyggingsavtale skal vere signert av NOBI og Voss kommune før det kan takast ut massar frå 
nye uttaksområder som følgje av denne reguleringsplanen. 
 
 
I planframlegget er det regulert ein ny tilkomstveg til massetaket. Traséen er valt med omsyn til 
eksisterande høgspentmast, eigedomsgrenser og arealbruk. Det er sett av areal til vegfylling mot 
eigedomsgrensa til gnr. 158, bnr. 5 med føremål anna veggrunn tekniske anlegg (SVT). 
 
Den eksisterande vegen som går langs eigedomsgrensa mellom bnr. 3 og bnr. 5 skal ikkje 
nyttast. Denne skal stengast når ny avkjørsle er opparbeidd.  
 
Vegen har bredde 7 meter inkludert skulder, stigning ca. 10 %. Det er regulert noko areal langs 
vegen til skjering/grøft/fylling, men det kan vere mindre avvik frå dette ved gjennomføring. 
 

 

Figur 6.6-1: Ny tilkomstveg til massetaket. 

 
Tilkomst til BKB2 skjer i dag via innkøyrsel som går gjennom eksisterande bygg. Denne vart 
oppretta for at Bjørke Sandtak skulle ha oversikt med aktivitet på eige område inkludert uttak av 
massar ved overbygd kontrollstasjon med vekt om bom. Denne funksjonen er ikkje lengre aktuell 
og tilfredsstiller heller ikkje dagens dimensjonar. Difor er denne innkjørselen foreslått flytta 5,5 
meter sør for bygget, med bredde 7 meter. Når ny innkøyrsel vert opparbeidd skal eksisterande 
innkøyrsel gjennom bygget stengast. Sjå figur 6.6-2. 
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Figur 6.6-2: Søndre innkøyrsel til BKB2 skal flyttast slik at den ligg utanfor eksisterande bygg. Kjelde: 
Bjørke Sandtak/Flage maskin 

 

6.6.1 Interne vegar for publikum og logistikk 

Interne vegar er ikkje regulert, og vegtraséer i massetaket og industriområdane kan endrast ved 
behov uavhengig av reguleringsplanen.  

6.7 Støy 

I dag er det to primære støykjelder i området; pukkverket/knusemaskinen og lagringsområdet 
for masser som begge ligg innanfor dagens masseuttak (sjå figur 6.7.1). Desse støykjeldene 
skaper støynivå i raud sone (Lden > 65 dB), men dei raude sonene strekk seg ikkje utanfor 
massetaket. Øvrig aktivitet i massetaket ved normal drift genererer støy som ligg under 65 dB, 
men over 55 dB. Dette svarer til støy i gul sone. 
 
Utvidinga vil ikkje gje auke i produksjonsvolum eller intensitet, og dei primære støykjeldene skal 
ikkje flyttast. Det vil sei at støyen frå massetaket ikkje vil verte høgare, men den gule støysona 
vil verte utvida i takt med utviding av massetaket. 
 
I dag er det ikkje etablert særskilde skjermingstiltak mot støy, og det er avgrensa med kva 
avbøtande støyskjermingstiltak som er effektive for ein slik type verksemd.  
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Figur 6.7-1: Knusemaskin og lagringsområde – dei to primære støykjeldene i massetaket. 

 

6.8 Universell utforming 

Alle arbeids- og publikumsbygg skal ha universell utforming i høve til gjeldande teknisk forskrift. 

6.9 Rekkjefølgje for uttak 

I ein lausmasseforekomst som drifta foregår i, vil det vere knytta mange uforetsigbarheiter 
med tanke på kor mykje masse som blir henta ut ifrå den enkelte grunneigar. Det er mange 
faktorar som styrer uttaket i laupet av eit år. Dette kan mellom anna vere etterspurnad i 
marknaden, «harde» vintermånader, eller knusing av anna materiale frå eksterne 
aktørar/anlegg. Under uttak kan det også dukka opp sand/grus som ikkje held mål 
til vår produksjon. Ein kan då risikera at uttaket må skje på eit anna område enn først 
planlagt. For å dekka opp noko av denne usikkerheita, vil det verte utført prøvegraving i 
områder der det er ønska å drive uttak. Kart, planar og mengder pr. planlagt uttaksperiode 
kan difor bli endra undervegs. På bakgrunn av dette ynskjer NOBI å ajourføra driftsplanane ein 
gong per 2. år. NOBI har også ein lengre plan som strekk seg til uttakets slutt som er delt inn 
i femårs-periodar. Innmålingar og redigering av plan verte gjort av eigen driftsteknikar som 
med fordel fylgjer uttaket og er med på den daglege drifta. 

 

6.10 Tilbakeføring 

Det ligg ikkje føre konkrete planar for korleis området skal nyttast når verksemda er fjerna. I 
utgangspunktet skal massetaket førast tilbake til landbruksområde når ressursane er tatt ut, og 
dette er sikra i føresegna. Det kan likevel vere aktuelt å bruke delar av området til lagringsplass 

Knusemaskin 

Lagringsområde massar 
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for massar også etter avslutta uttak. I føresegna er det lagt inn krav om at området skal vere 
tilbakeført innan en periode på 10 år etter avslutta drift. 
 
På grunn av aukande etterspørsel etter industriområde på Voss, er det truleg at både grunneigar 
og Voss Kommune har interesse for delar av dette området. Ved knuseverket og oppbevaringa til 
ferdigvare er det område som enkelt kan opparbeidast til industriområde. På sikt kan det difor 
vere aktuelt at området vert nytta til busetnad, industri eller anna type bygningar, men dette vil 
krevje at det vert utarbeidd ein ny reguleringsplan for området. 
 
Det skal fyllast tilbake opp til minimum kote 96,5 for felt BSM. Dette svarer til høgste berekna 
vasstand ved flaum, jf. omsynssone flaumfare langs vestsida av massetaket. Lengre nord skal 
lågaste nivå ikkje ligge lågare enn vasslina ved 200 års flaum +40% klimapåslag. 
 
På gnr. 158 bnr. 3 er det i dag anlagt ein jord/masse-tipp i austenden av området. Dette med 
tanke på tilbakeføring av området. Det er naturleg at denne tippen fortsett i vestleg retning. 
Ein får då eit område som kan nyttast til jordbruksformål. Det er innført ei tippavgift ved 
levering av masse. Ettersom det er stor aktivitet i nærområdet, har NOBI frå tid til anna fått 
inn relativt store mengder med overskotsmasse. 
 
I den sørlege enden blir området arrondert og tilbakestilt i samråd med grunneigar. 
Skråningar skal ikkje vera brattare enn 1:6. Det kan nyttast finstoff/nullstoff til arrondering 
av skråningar. 
 
NOBI sett av sperra midlar som er øremerka tilbakeføring. Dette bidrar til å sikre at området vert 
stelt i stand når verksemda ikkje lengre skal vere på Bjørkemoen. 
 

6.11 Naturvernsone 

I samband med konsekvensutgreiingsarbeidet vart det vurdert om naturvernsonen med bredde 
50 meter, som regulert i gjeldande plan, er tilstrekkeleg. Konklusjonen er at 50 meter synast å 
vere tilstrekkeleg. For å ivareta kantsonas funksjon i høve til å trygge vassdraget mot erosjon og 
oppta avrenning frå tilgrensande områda og samstundes bevare kantsonas funksjon som 
viltkorridor, tilhøyrande naturtyper og leveområde for sårbare arter bør den ikkje vere under 30 
meter langs Kvisli og 50 meter langs Raundalselvi. Den bør følgje terrengets form ift. minste 
bredde slik at kantsona i bredden alltid strekk seg til og med langsgåande elveterrasse mot 
massetaket. Naturvernsone er sett til 50 meter også mot Kvisli for å sikre omsyn/fjernverknad til 
naboar og omgjevnader. 
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7. VERKNADER AV PLANFRAMLEGGET 

7.1 Overordna planar 

Regional klima- og energiplan 2014-2030 

Halvparten av klimagassutsleppa i Hordaland kjem frå transport, når olje og gassverksemda ikkje 
er medrekna. Det er eit mål om 30 % reduksjon av klimagassutsleppa innan 2030. 
Tunge køyrety (m.a. lastebilar) sår for ca. 25 % av utsleppa frå vegtrafikken i fylket. Det meste 
av dette utsleppet er knytt til næringstrafikk. 
 
Planframlegget mogleggjer ei utvida drift av massetaket. Dette inneber at det vil vere 
vegtransport med lastebil til og frå massetaket i 7-8 år lenger enn om utvidinga ikkje hadde 
funnet stad. 
 
Det er ikkje like mykje spillerom for reduksjon av næringstrafikk som for persontransport. Klima- 
og energiplanen skisserar ein rekkje strategiar for korleis ein kan avgrense utslepp frå 
persontransport/lette køyrety, men desse kan i mindre grad relaterast til trafikken som er aktuell 
i denne saka.  
 
Utvidinga vil i utgangspunktet ikkje intensivere drifta av massetaket. Det vil sei at det ikkje vil bli 
meir trafikk pr. døgn enn dagens situasjon. 
 
I høve til overordna utslepp frå trafikk som følgje av næringa som heilskap så kan det tvert om 
vere mindre gunstig å ikkje utvide dagens massetak. Dersom massetaket ikkje vert utvida kan 
det føre med seg behov for at massar må takast ut og hentast frå andre sandtak, som er mindre 
sentralt lokalisert. Dette kan føre med seg at transportdistansane vert lengre. 
 

7.2 Eksisterande reguleringsplanar 

Gjeldande reguleringsplan frå 1999 vil i stor grad verte erstatta av denne planen. Likevel er det 
mange av føremåla og intensjonane i 1999-planen som vert ført vidare.  
 
Hovudendringa av planen er at føremål for masseuttak er utvida slik at det også famnar om 
området mellom 100 og 50-metersbeltet frå elvane. 
 
Endringane er i all hovudsak som følgjer: 

- Det er lagt inn omsynssone flaum og høgspent. 
- Område regulert til Næringsverksemd (industri/lager) er utvida mot vest, fram til 

plangrensa for reguleringsplan for Bjørkemoen avfallsmottak.  
- Byggjeføremål har fått utnyttingsgrad. 
- Oppdatering av reguleringsføresegner. 
- Avsett breiare areal til Bjørkemovegen. 

7.3 Estetikk 

Områdets estetiske uttrykk er prega av drifta som har føregått på området i ein årrekkje. Dei nye 
areala som skal nyttast til masseuttak har ikkje viktige kvalitetar i form av verken form eller 
funksjon.  
 
Nytt areal for sandtak skal ikkje byggast ut med høge mastar eller konstruksjonar.  
 
Naturvernbeltet mot elvane skal førast vidare. Her finn ein vegetasjon og store trær som har ein 
viktig funksjon som buffer mellom massetaket og områda omkring.  
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Fjernverknadane som følgje av massetaksutvidinga vil vere avgrensa. 

7.4 Landskap 

Ein større andel av Bjørkemoen vil verte nytta til uttak av massar.  

7.5 Ytre miljø, vatn og vassdrag 

Sjå konsekvensutgreiing, vedlegg 1. Utvidinga vil ikkje gje vesentlege konsekvensar for 
verneverdi av vassdrag. 

7.5.1 Grunnvatn 

Sjå konsekvensutgreiing, vedlegg 1. Utvidinga vil ikkje gje vesentlege konsekvensar for 
grunnvatn. 

7.6 Naturmangfald 

Sjå konsekvensutgreiing, vedlegg 1. Utvidinga vil ikkje gje vesentlege konsekvensar for 
naturmangfald. 

7.7 Konsekvensar for naboar (støy, støv, trafikk og liknande.) 

Det er spreidd busetnad i området utanom uttaksgrensene. Dei nærmaste husa 
som kan verte rørt av støy og støv frå knuseanlegget, ligg mellom 350-600 meter frå 
massetaket. Det er furuskog og elveleie mellom anlegget og busetnaden, noko som gjer at det 
vert minimalt med støy og støv. Det vert installert vatnspredar/dyser for støvdemping. 
 
Sandtaket har aldri motteke motsegn i høve til støy/støv sidan starten i 1956, men ved varsel om 
oppstart av dette planarbeidet kom det inn ein merknad frå Hardangervegen 482 der 
merknadsstillar gjorde merksam på at dei har vært rørt av tidvis intens støy frå anlegget, og at 
massetaket jamt over genererer ein del støy. Merknadsstillar ynskjer at driftstid vert regulert. 
 
Hardangervegen 482 er nærmaste nabo, og truleg den som vert mest utsett for støy frå 
verksemda. Huset ligg i dag ca. 220 meter frå ytterkant av massetaket. Ved utviding av 
massetaket vil avstand frå yttergrense massetak til bustaden reduserast med om lag 50 meter, 
slik at den blir ca. 170 meter. Avstanden til dei primære støykjeldene (ca. 350 meter), 
knusemaskin og lagringsområdet, vil ikkje verte endra. 
 
Den mest intense støyen merknadsstiller har opplevd er med all sannsyn når det vert pigga 
storstein på toppen av massetaket. Dette er ein aktivitet som føregår frå tid til annan, men skal 
trappast ned i framtida.  
 
Sidan dei primære støykjeldene ikkje vil kome nærmare naboane som følgje av utvidinga av 
massetaket, vil konsekvensane med omsyn til støy frå desse vere uendra. Ein reduksjon av 
avstanden til sjølve uttaksområdet på ca. 50 m vil ikkje gje merkbar endring i støysituasjonene 
for desse bustadene. 
 

Støyskjermingsforhold vil ikkje endrast som følgje av utvidinga, men det er lagt inn restriksjonar 
på driftstid i reguleringsføresegna (kvardagar 07 – 18 og laurdag 08 – 15). Driftstida er sett i 
tråd med driftstider for liknande anlegg (t.d. Møn). I motsetning til Møn vert det ikkje utført 
sprengingsarbeider på Bjørkemoen. Utvidinga vil i liten grad føre til at vegetasjon vert fjerna, slik 
at den effekten vegetasjon har mot støy i dag ikkje vil verte endra. 
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7.8 Kulturminne og kulturmiljø 

Det er ikkje registrert nokon kulturminna i området. Dersom det vert funne automatisk freda 
kulturminne innanfor det regulerte området i samband med arbeid i terreng, skal arbeidet straks 
stansast i den grad arbeidet får følgjer for kulturminna eller deira sikringssone på 5 meter, jf. 
Kulturminnelovens § 8.  
 
Det som kanskje er mest interessant i eit kultuminneperspektiv er om tiltaket vil ha vesentlege 
verknader for kulturmiljøet på Bømoen gjennom fjernverknad for kulturmiljøet på Bømoen. 
Bømoen ligg nordvest for planområdet, på den andre sida av Raundalselvi. Bømoen har varierte 
og unike kulturminner og kulturmiljø. 
 
Utvidinga av massetaket vil føre til at massetaket kjem nærmare Bømoen. I figur 7.8-1 er det 
synt omtrentleg korleis massetaket vil verte utvida i vestre del av Bjørkemoen.  
 
 
 

 

Figur 7.8-1 Oversiktsfoto med skravert utvidelse mot vest. Kjelde foto: NOBI Voss. 

 
I dag er det eit skogkledt område langs Raundalselvi som fungerer som ein buffer mellom 
Bømoen og Bjørkemoen. Vegetasjonen og topografien rundt massetaket gjer at det er lite synleg 
frå Bømoen og Kajakklubben. Delar av denne skogen vil fjernast ved massetakutvidinga, men det 
vil framleis vere eit skogkledt belte med minimum 50 meters bredde, slik at det ikkje vil vere 
meir innsyn enn i dag. Figur 7.8.2-3 syner dagens situasjon. 
 

Bømoen leir 

Kayak Voss 
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Figur 7.8-2 Massetaket er i dag ikkje synleg frå Kayak Voss. 

 

Figur 7.8-3 Massetaket er i dag lite synleg frå Bømoen. 

 
Dei visuelle konsekvensane i høve til fjernverknad for Bømoen kulturmiljø er vurdert som mindre 
omfattande. Dette heng saman med føljande: 

- Det er i dag eit etablert massetak på Bjørkemoen som har satt sitt preg på 
området og som allereie har ein viss fjernverknad for Bømoen, men grunna 
vegetasjon er det ikkje særs synleg frå Bømoen leir. 

- Utvidinga av massetak skal i all hovudsak skje i områda der det i dag er avgrensa 
med vegetasjon.  
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- Verknadane vil vere midlertidige. Når massane er tatt ut skal området 
tilbakeførast. 

 

7.9 Friluftsliv, naturområde, barn og unge sine interesser i planområdet 

Tiltaka får ikkje vesentlege konsekvensar for naturområde langs Raundalselva, og det er ikkje 
planlagt nye tiltak innanfor føremålet naturvern langs elva. 
 
Barn og unge sine interesser vert uendra. Generelt er området er særs lite nytta til friluftsliv. 

7.10 Risiko og sårbarheit 

Det er generelt låg risiko i området, men det fleire tilhøve som må takast omsyn til både i 
planarbeidet og drifta av massetaket. 
 
Det er ikkje identifisert hendingar i raud risikoklasse. 
 
I denne saka skal det lagast ein reguleringsplan som opnar for at eit eksisterande massetaket 
kan utvidast mot sør. Dei vil sei at dei fleste risikoane knytt til tiltaket allereie er til stade i dag. 
Nokon av risikoane som er identifisert kan ein i praksis i lita grad kan gardere seg mot, som til 
dømes sterk vind. Andre risiko som er til stade, men som ein ikkje kan gardere seg 100 % mot, 
er til dømes støy, trafikkulukker, brann.  
 
I høve til arbeidet med reguleringsplanen anbefaler ROS-analysen følgjande avbøtande tiltak: 

- Flaumsone, basert på flaumanalyse, bør leggast inn i reguleringsplankartet. Denne synar 
vasstanden ved flaum og kor ein bør avgrense etablering av nye bygningar.  

- Omsynssone høgspent som synar sikringssone kor ein med anna ikkje bør plassere bygg 
for varig opphald. 

- Naturvernsona mellom massetaket og elvane er eit viktig element for ikkje å skade 
naturmangfaldet og verneverdier i vassdrag. Denne bør førast vidare.  

- Vegtilkomst til massetaket frå Bjørkemovegen bør leggast inn i plankartet. 
- Føresegna bør regulere driftstid for massetaket i høve til støyforureining. 

 
Generelt vil driftsplanen til massetaket, som skal reviderast kvart andre år, omtale avbøtande 
tiltak i høve til drifta av massetaket. 

7.11 Trafikkforhold og trafikktryggleik 

Det er regulert ein ny tilkomstveg til massetaket, slik at transport til og frå massetaket vert skild 
frå øvrig trafikk inn til næringsområdet på Bjørkemoen. 
 
Trafikksituasjonen i form av ÅDT og type køyrety vil ikkje verte endra som følgje av realisering 
av planframlegget.  

7.12 Universell utforming 

Tiltaka får ingen konsekvensar for tilgjenge.  

7.13 Teknisk infrastruktur 

Tiltaka får ingen konsekvens for teknisk infrastruktur, eksisterande infrastruktur knytt til straum 
vert nytta. 
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7.14 Juridiske og økonomiske konsekvensar for kommunen  

Reguleringsplanen medfører ingen kjende negative juridiske eller økonomiske konsekvensar for 
Voss kommune. 

7.15 Konsekvensar for næringsinteresser 

Ingen særskilde konsekvensar. Utvida massetak vil sikra vidare drift av massetaket i fleire år 
fram i tid, som i seg sjølv er positivt for næringslivet. 
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8. UTTALER OG MERKNADER 

8.1 Uttaler og merknader ved igangsetting av planarbeidet 

 
Fylkesmannen i Hordaland v/Christian Johan Alstad, datert 19.01.2017 
 

1. Fylkesmannen tek atterhald om at konsekvensutgreiinga tydeleg kan dokumentere at planarbeidet 
ikkje vil medføre vesentlege negative verknader for miljø og samfunn. 

2. Fylkesmannen er nøgd med at kommunen har avgjort at planarbeidet skal konsekvensutgreiast. 
3. Utgreiingstema støv, støy og avrenning til vassdrag frå mineralutvinning kan vere forureinande. Det 

vil difor kunne vere aktuelt å sette vilkår til verksemda i form av løyve frå Fylkesmannen som 
sektormyndigheit etter forureiningslova. 

4. Risikotilhøve skal merkast på plankartet med omsynssone. Krav til risikoreduserande tiltak skal gå 
fram av planføresegnene. 

5. Delar av planområdet ligg på tidlegare deponi. Planarbeidet må difor undersøke eventuell 
byggegrunn for m.a. setningar, gassar, overvatn og sigevatn. 

6. Vi er nøgd med at det skal gjennomførast ein flaumanalyse som skal setje krav knytt til 
sikringssoner for flaum langs Raundalselvi. 

7. Vi rår til ei feltvis uttaking av massar, og at reguleringsføresegnene stiller rekkefølgjekrav om 
tilbakeføring/tildekking før ein startar opp drift av neste felt. 

8. Vi legg til grunn at naturvernsona langs Raundalselvi og Kvisli skal vidareførast med same breidde 
som i gjeldande plan, jf. planprogrammet s. 13. Det naturlege vegetasjonsbeltet langs vassdrag må 
sikrast, jf. vassressurslova § 11. 

9. Det må også settast av tilstrekkelege buffersoner mot bustadområda utanfor planområdet. 
10. Vi minner til sist om at dei konsekvensane reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast i 

høve til naturmangfaldet, og at dette må kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. naturmangfaldlova §§ 
7 til 12. 

 
Kommentar frå forslagsstillar: 

1. Konsekvensutgreiing er gjennomført. Konklusjonen er at utviding av massetaket i tråd med 
planframlegget ikkje vil føre med seg særskilde negative konsekvensar. 

2. Tatt til etterretning. 
3. Tatt til etterretning. Uttak skal drivast i høve til forureiningsforskriftas kapittel 30. Støy frå uttaket 

skal handterast i høve til forureiningsforskriftas §§ 30-7 og 30-9. Støv frå uttaket skal handterast i 
høve til forureiningsforskriftas §§ 30-5 og 30-9. Utviding av massetaket vil ikkje gje meir støy og 
støv – men drifta vil kunne forlengast med fleire år. 

4. Tatt til følgje. Flaumsone, høgspent og frisikt kjem fram av plankartet. Avbøtande tiltak er omtalt i 
føresegna. 

5. Tidlegare deponi ligg innanfor føremål BKB2. Det er ikkje lagt opp til at det skal takast ut masser frå 
dette området. 

6. Tatt til etterretning. 
7. Plan for uttak av massar, herunder kor og når massane skal takast ut vil fastsettast gjennom 

driftsplan.  
8. Naturvernbeltet er ført vidare i dette planframlegget. Det er for øvrig gjennomført 

konsekvensutgreiing som syner at ei utviding av massetaket ikkje vil føre med seg særs negative 
konsekvensar for naturmangfald.  

9. Utvidinga av massetaket vil skje mot syd, og syd for planområdet er det i dag svært få bustader.  
10. Naturmangfald er utgreia i planframlegget. 

 
Hordaland Fylkeskommune v/Per Normark, datert 17.01.2017 
 

1. Det er uheldig at det vert planlagt i strid med nyleg vedteken kommuneplan. 
2. Vi tilrår elles at det i prosessen vert arrangert eit grendamøte eller liknande med presentasjon av, og 

dialog omkring forslag til plan. 
3. Det bør i planomtalen vera med ein omtale av transportbehov, type køyrety, frekvens og driftstid på 

døgnet, og evt. variasjonar i drifta gjennom året. 
4. Omsyn til friluftsliv må vera tema i planskildringa. 
5. Det bør i planskildringa vera ein tydeleg omtale av støy og støykjelder med relevante illustrasjonar. 
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6. Planen bør ha med informasjon om driftsforhold, t.d. når knuseverk kan gå, når transport kan gå 
føre seg m.m. 

7. Planomtalen må ha konkret omtale og vurdering av Regional klima- og energiplan. 
8. Vi saknar og tilrår ein grundig omtale av landskapseffektar gjennom driftsperioden, og ikkje minst 

omtale av tilrettelegging for etterbruk. Planarbeidet bør visa korleis uttak skal gjennomførast, t.d. 
med uttakssoner, deponiområde, rekkefølgje for tiltak og bruksmåte, tidsperspektiv/tidsfasar m.m. 

9. Det bør og visast korleis det skal arbeidast planmessig med å tilbakeføra området, t.d. med soner, 
rekkefølgje og tidsplan for tilbakeføring. Kvalitet og aktuell bruksmåte for tilbakeført areal bør og 
omtalast. 

 
Kommentar frå forslagsstillar: 

1. Tatt til etterretning. 
2. Det er ikkje arrangert grendamøte for planframlegget. Dette er med bakgrunn i at planen ikkje legg 

opp til vesentlige endringar av arealbruk, tiltak og verksemder i området. Det er undervegs i 
planprosessen oppretta dialog med fleire av grunneigarane i området. 

3. Det er i all hovudsak lastebilar som hentar massar frå uttaket. Frekvens varierer ut frå årstid. Det 
føreligg ikkje trafikktellingar. Utvida massetak skal i utgangspunktet ikkje gje auka gjennomsnittleg 
ÅDT frå massetaket. 

4. Omtalt i kap. 7.7. 
5. Omtalt i kap. 7.9. 
6. Driftstider er regulert i føresegnas § 5.1.5. 
7. Tatt til følgje. Omtalt i kap. 7.1. 
8. Tatt til etterretning. Grensesnitt mot driftsplan. Uttaksplan skal utarbeidast i samråd med direktorat 

for mineralforvaltning. 
9. Dette kjem fram av driftsplan. 

 
 
Direktoratet for mineralforvaltning v/Inger Anne Ryen, datert 02.01.2017 
 

1. Førekomsten på Bjørkemoen er ein regionalt viktig ressurs. Vi saknar opplysingar om berekna totalt 
uttaksvolum og forventa årleg uttaksvolum - dette bør inngå i planforslaget. 

2. Behov for sikringstiltak vil fastsettast i driftsplan, men det er viktig at ein allereie i reguleringsplan 
sett av tilstrekkelig areal for dette. Sikringstiltak bør leggjast i ein eigen sikringssone der det er 
mogeleg å fjerne vegetasjonen. 

3. Krav til korleis området skal settast i stand når uttaket er ferdig vil bli teken hand om i driftsplan, 
men dersom kommunen har nokre tankar om etterbruk bør kommunen nytte reguleringsplanen til å 
få på plass dette. 

4. DMF gjer merksam på at dersom det ikkje ligg føre ein gyldig konsesjon for området som vert 
utvida, skal konsesjon med driftsplan etter minerallova § 43 vere innvilga før uttak i området kan 
iverksettast. 

 
Kommentar frå forslagsstillar: 

1. NOBI Voss utarbeidar driftsplan med jamne mellomrom. I driftsplanen kjem desse opplysningane 
fram. Driftsplanen handsamast og godkjennast av DIRMIN. 

2. Tatt til etterretning. 
3. Tatt til etterretning. 
4. Dette vil følgjast opp av NOBI Voss AS. 

 
 
Statens vegvesen v/Hilde Gunn Stenseth, datert 20.01.2017 
 

1. Føreset at all transport til/frå masseuttaket skal skje via eksisterande kryss mellom Rv 13 og 
kommunal veg i Mønshaugen. 

2. Statens vegvesen vil minna om at det ligg bustadar i området langs den kommunale vegen. Under 
arbeidet med utarbeiding av reguleringsplanen er det særleg viktig å vurdere og ta omsyn til 
trafikktryggleiken. 

 
 
¨ 
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Kommentar frå forslagsstillar: 

1. Tatt til etterretning. Trafikksituasjonen vil ikkje verte endra som følgje av utvida areal for uttak av 
massar, men drift av massetaket vil forlengast med fleire år. 

2. Tatt til etterretning.  
 

Norges Vassdrags og Energidirektorat v/Toralf Otnes, datert 20.01.2017 
 

1. Legg til grunn at planen ikkje vil medføre direkte inngrep i vassdraget. NVE rår til at 
arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL §12-5 nr 6, vert nytta til å merke 
vasstreng og kantsoner. Elv med kantsone kan regulerast til ”Natur og friluftsliv”. I følgje 
vassressurslova §11 skal det langs breidda av vassdrag med årssikker vassføring oppretthaldast eit 
avgrensa naturleg vegetasjonsbelte som motverkar avrenning og gir levestad for plantar og dyr. 
Breidda på vegetasjonsbeltet kan fastsettast i reguleringsplanen. Vi vil tru at med den verksemda 
som det vert lagt opp til vil det vere naudsynt med ei brei, urørd sone langs vassdraget. 

2. Uttaket må avsluttast slik at terrengnivået ikkje kjem lågare enn vasslina ved stor flaumar. Dette 
gjeld både flaum frå Raundalselvi og Kvisli. Vi meiner det i alle fall må avsluttast over nivå for 200 år 
flaum + 40 % klimapåslag. Legg ein seg over 1000 års flaum +40% vil dette gi utvida bruksområde 
i høve til eventuell etterbruk. Areal under vasslina ved store flaumar bør ikkje blottleggast slik at ein 
aukar risikoen for erosjon.  

 
Kommentar frå forslagsstillar: 

1. Det skal ikkje gjerast tiltak i vassdraget. Flaumsone langs Raundalselvi er lagt inn i plankartet med 
tilhøyrande føresegn.  

2. Vasslina ved store flaumar varierer langs elva. Det er sett krav om at tilbakeført nivå ikkje skal ligge 
under kote 96,5, eller lågare enn vassline ved 200 års flaum +40% klimappåslag. Generelt stiger 
terrenget fleire meter frå elvane til området flatar ut. Høgdeforskjellen mellom elva Kvisli og utvida 
uttaksgrenser for massetaket er over 6 meter. 

 
 
Tove og Rudolf Zwartjes, Hardangerveien 482, Gnr./bnr. 185/6, datert 02.01.2017 
 

1. Har tidlegare skrive under på at arbeidet med masseuttak skal kunne utvidast med 60m i retning vår 
eigedom. Vi går da ut frå at denne avstanden ikkje vert overskriden. 

2. Vi bed instendig om at den tynne rekkja med tre og småbusker som har vorte stånde att langs Kvisli 
på Bømosida, kan få verta stånde avdi dette er ei kjærkomen og ellers einaste skjerming mot 
området for uttaket. 

3. Då vi til sine tider har vore plaga av intens støy frå området og det jamnt over er støyande 
verksemd, bed vi om at ein freistar å halde seg til vanleg arbeidstid. 
 

Kommentar frå forslagsstillar: 
1. Utvidinga av massetaket vil vere ca. 50 meter i retning av merknadsstillars eigedom, i høve til 

tidlegare regulert areal. 
2. Tatt til følgje. Naturvernbeltet med vegetasjon skal førast vidare. 
3. Tatt til etterretning. For ein tid tilbake siden vart det pigga storstein på toppen av uttaket. Denne 

aktiviteten vil foregå frå tid til anna, men i mindre grad fremover. Dei primære støykjeldene i 
massetaket skal ikkje flyttast. I reguleringsføresegna er det lagt inn restriksjonar for driftstid. 

8.2 Uttaler og merknader til planprogram  

Fylkesmannen i Hordaland v/Christian Johan Alstad, datert 19.01.2017 
 

1. Kapittel 3.1 om statlege føringar bør inkludere rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag, 
støyforskrift T-1442/16, laks- og innlandsfiskelova, naturmangfaldslova og vassressurslova. 

 
Kommentar frå forslagsstillar: 
 

1. Tatt til følgje. Lagt inn i punkt 3.1 i revidert planprogram. 
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Hordaland Fylkeskommune v/Per Normark, datert 17.01.2017 
 

1. Planprogrammet bør setja krav om at det vert presentert eit oversyn over dagleg/årleg 
produksjonsvolum med informasjon om produkt/bruksføremal og kvalitetskrav til råstoffet. Vidare at 
det må gjevast opp mengde uttakbare massar i eksisterande og utvida planområde. Det bør 
dessutan gjerast ei vurdering av korleis alternativt råstoff kan nyttast i kombinasjon med råstoff frå 
Bjørkemoen med tanke på å sikra meir langsiktig drift, og med det tilgang på byggjeråstoff. 

2. I kapittel 3 om overordna føringar saknar vi omtale av regionale planar som skal vera viktige 
grunnlag for all planlegging og tiltak i fylket. Vi vil særleg peika på at Regional klima- og energiplan 
og Regional plan for folkehelse må leggjast til grunn for dette planarbeidet. 

 
Kommentar frå forslagsstillar: 
 

1. Delvis tatt til følgje. Det er lagt inn eit nytt punkt 4.9 i revidert planprogram. Omtale i planskildringa 
kjem fram av kapittel 5.19. Det er ikkje alle  opplysningar som i kan publiserast gjennom eit 
offentleg planarbeid med omsyn til NOBI sine konkurrerande bedrifter. 

2. Tatt til følgje. Lagt inn i revidert planprogram. 

 
Norges Vassdrags og Energidirektorat v/Toralf Otnes, datert 20.01.2017 

 
3. Planområdet ligg ned til og ut i Raundalselvi i vest og den mindre elva Kvisli i sør. Vassdraget er 

verna mot kraftutbygging og har status som nasjonalt laksevassdrag. Det bør innarbeidast i 
planprogrammet at tiltaket sine konsekvensar for verneverdiane i vassdraget må utgreiast som eit 
eige tema. 

 
Kommentar frå forslagsstillar: 
 

1. Tatt til følgje. Verneverdiane i vassdrag er lagt inn i revidert planprogram og er blitt vurdert som ein 
del av konsekvensutgreiinga. Konklusjonen frå konsekvensutgreiinga er at konsekvensane for 
verneverdiane i vassdraget vil vere små ved utviding av massetaket. 
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9. VEDLEGG 

Denne planomtalen følgjer reguleringsplankart og reguleringsføresegner. I tillegg er det utarbeidd 
tre vedlegg som følgjer planframlegget. Vedlegga er lista opp under. 
 
Søknad om planoppstart, vurdering mot KU-forskrifta, planprogram og innkomne merknader ved 
igangsetting av planarbeid er tidlegare handsama av Voss kommune. 
 
 

1. Konsekvensutgreiing, Rambøll, datert 29.06.2017. 
2. ROS-analyse, Rambøll, datert 29.06.2017. 
3. Flomberegninger av Raundalselvi i Voss kommune, Rambøll, datert 04.03.2016. 

a. Flomanalyse 
b. Flomutbredelse G100 
c. Flomutbredelse G101 
d. Flomutbredelse G102 
e. Flomutbredelse G103 
f. Flomutbredelse G104 
g. Vedl. 1 til flomnotat 

4. Oppsummering av merknader og endringar etter offentleg ettersyn, datert 09.04.2018 
 
 



o_VNV 
3 1 . 9 4  d a a  

BKB1 
Motorspor tanlegg/  
s te inbrudd  og m a s s e u t t a k  

6 3 . 6 5  d a a  
%-BYA=50% 

LN 
1 1 4 , 2  d a a  

H 
3 7 0 _ 2 

7 . 
3 8 

d 
a a 

H370_1 
5 . 7 3  

d a a  

H320 
1 7 . 4 1  d a a  

L 
40 .18  d a a  

S V 
5 

o 
_ 
S 
V 
T 

f _ S 
V 1 

H370_3 
0.27 

daa  

H 3 7 0 _ 5 

4 . 2 2 
d a a 

BSM 
Ste inbrudd  og m a s s e u t t a k  
2 9 4 . 4 9  d a a  
%-BYA=5% 

BKB3 
Indus t r i / l ager / s te inbrudd  og m a s s e u t t a k  
1 6 . 0 7  d a a  
%-BYA=50% 

H370_40.07 

daa  

G 

SV6 

SVT 

o 
_ 
S 
V 
T 

f_SV4 

S V 2 

SVT 

o _ S 
V 
G 

f_SV3 

BKB2 
Indus t r i / l ager  
6 3 . 6 2  d a a  
%-BYA=50% 

o _ 
S 
V 
T 

o _ 
S V 

T 

o _ S 

(1222) 

(1211) 

�5S)RUPnO*UHQVH� 

Planens avgrensing (RpGrense) 

Frisiktline 

Omsynssone (RpSikringsGrense) 

0nOH RJ DYVWDQGVOLQH (1259) 

(1214)%\JQLQJDU VRP LQQJnU L SODQHQ 

(2018)Anna veggrunn - tekn.anlegg 

JURIDISKE TEKSTER, FLATE-, LINE- OG PUNKTSYMBOLER 
� - ) �  5 ( * 8 / ( 5 , 1 * 6 ) ‘ 5 ( 6 ( * 1 ( 1 ( �  �3%/  † � � � �  QU� ��BYGNINGAR OG ANLEGG 

$ 5 ( $ / ) ‘ 5 ( 0 c /  

�3%/  † � � � �  QU� �� 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

OMSYNSSONER 

Frisikt(140) 

�3%/  † � � � �  - ) �  † � � � � �  

6 , . 5 , 1 * 6 � �  6 7 ‘ < �  2* ) $ 5 ( 6 2 1 ( 5  �3%/  † � � � �  D� 

�3%/  † � � � �  � 

)¡UHPnOVJUHQVH 

Byggjegrense 

SVT 

Veg(2010)SV 

REG. EIGERFORM �3%/  † � � � �  Q U � � � �  

o_ 2IIHQWOHJ DUHDOI¡UHPnO 

f_ )HOOHV DUHDOI¡UHPnO 

Filnavn: 1350012301_Reg-plan.dwg 

SOSI ver. 4.5 

.DUWPnOHVWRNN� � � � � � �  

Geodetisk grunnlag: UTM32_Euref 89 

Siste uttaksdato basiskart: 

*HRGHWLVN K¡JGHJUXQQODJ� 1 1 � � � �  

75m500 

TEIKNFORKLARING 

BASISKART 
Eigedomsgrense 
Eksisterande bygnader 

Godkjent tiltak 

Ekvidistanse: 1m 

30.12.2015 / 21.11.16 

Plankart 1 av 1 

ved arkformat A0 

Planens areal: 635,6 daa 

11.04.1811.04.18 

---2. gongs handsaming, vedtak 

12.12.17 

12.12.17 

23.11.16 

21.12.17 

06.01.18 - 19.02.18 

23.06.18 

14.06.18 11.04.18 

12.12.17 

12.12.17 

11.04.18 

Kunngjering om oppstart av planarbeid 

9 2 6 6  . 2 0 0 8 1 ( �  %M¡UNHPRHQ� JQU��EQU� � � � � � �  �� �� � � �  � � �  � � �  � � �  �� RJ � � � � � �  �� �� P�IO� 
%M¡UNHPRHQ PDVVHXWWDN 
Nasjonal arealplan-ID 1235_2015013 

Siste revisjonsdato 
plankart: 14.06.18 

Kunngjering vedtatt reguleringsplan 

)¡UHVHJQHU GDWHUWPlankart datert 

Voss kommunestyre vedtak 

2IIHQWOHJ HWWHUV\Q� IUn � WLO 

DatoSaksgang 

6DNVKDQGVDPLQJ L I¡OJMH SODQ� RJ E\JQLQJVORYD 

Det vert stadfesta at plankartet er i samsvar med kommunestyrets vedtak: 

Seksjonsleiar 

Forslagsstillar: Utarbeidd av: Kommunen sitt 
saksnummer: 15/03143 

Reguleringsplan, detaljregulering for: 
jf. plan- og byningslovens (pbl) kap.12 

(1221)Regulert senterline 

BKB (1800).RPELQHUWH E\JJMH� RJ DQOHJJVI¡UHPnO 

�3%/  † � � � �  QU� ��/$1'%58.6�� 1 $ 7 8 5 �  2* ) 5 , / 8 ) 7 6 ) ‘ 5 ( 0 c /  

1DWXURPUnGH L VM¡ RJ YDVVGUDJ (6610) 

�3%/  † � � � �  QU� �� 

%58. 2* 9 ( 5 1  $9 6 - ‘  2* 9 $ 6 6 ' 5 $ * �  0 ( '  7 , / + ‘ < 5 $ 1 ' (  
STRANDSONE 

/ 1 ) 5  DUHDO IRU Q¡GYHQGLJH WLOOWDN IRU ODQGEUXN (5100)L 

VNV 

VOSS KOMMUNE 

1. gongs handsaming, vedtak 

Naturvern (5300)LN 

Flaumfare (320)H320_ 

+¡JVSHQQLQJVDQOHJJ (370)H370_ 

NOBI Voss AS 

BSM (1201)Steinbrudd/masseuttak 

(2019)$QQD YHJJUXQQ � JU¡QWDUHDOSVG 

�3%/  † � � � �  QU� ��*5‘176758.785 

*U¡QWVWUXNWXUG (3001) 

25 

Samferdselsanlegg og tekn.infrastr.(areal)(2001)S 

%-BYA=@% Prosent bruksareal etter TEK 2010 

6WHQJLQJ DY DYN¡\UVHO (1241) 

BKB (1826)Industri/lager 















 

 

 

 

 

EKSPLOSJONSVERNDOKUMENT 
   

  

Bilsanering Voss 
 
Rev 2, dato 30.11.2022 



  

Eksplosjonsverndokument Bilsanering  
 
 

ragnsells.no 2 (8) 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Generelt 3 

2 Beskrivelse av anlegget  3 

3 Beskrivelse av prosessen og produkter  4 

3.1 Beskrivelse av prosessen for bilsanering  4 

3.2 Beskrivelse av produkter 4 

3.3 Sikkerhetsparameter for eksplosjonsfarlig produkt som kan gi en eksplosjonsfarlig 
atmosfære. 4 

4 Risikovurdering og områdeklassifisering av anlegget  5 

4.1 Hva er en risikoanalyse 5 

4.2 Risikoanalyse for anlegget 5 

4.3 Beskrivelse av eksplosjonsfarlige områder 5 

4.4 Hva er en områdeklassif isering 5 

4.5 Sonekart eksplosjonsfarlige områder 5 

5 Beskrivelse av tekniske tiltak for eksplosjonsvern  6 

5.1 Forebyggende og byggetekniske tiltak 6 

5.2 Elektroinstallasjon 6 

6 Beskrivelse av organisatoriske tiltak for eksplosjonsvern 6 

6.1 Dokumentasjon for organisatorisk tiltak 6 

6.2 Arbeidstillatelse (Egenerklæring) 6 

7 Dokumentasjon av opplæring og kompetanse 6 

7.1 Dokumentasjon på opplæring av ansatte 7 

7.2 Kompetansebevis for entreprenører og annet innleid personell  7 

8.1 Inspeksjonshyppighet og dokumentasjon 7 

8.2 Vedlikehold og dokumentasjon 7 

9 Samarbeid og koordinering mellom nabovirksomheter og anlegg  7 

9.1 Dokumentasjon av samarbeid og koordinering 7 

 
  



  

Eksplosjonsverndokument Bilsanering  
 
 

ragnsells.no 3 (8) 

 

1 Generelt 
 
Dette eksplosjonsverndokumentet er opprettet for Ragn-Sells AS bilsaneringsanlegg. 

Eksplosjonsverndokumentet er et overordnet dokument i internkontrollsystemet. For å ha et 
oversiktlig system som skal tilf redsstille myndighetenes krav og være brukervennlig for ansatte 
og innleide, er dokumentet presentert i permform med vedlegg som gir en oversikt over 

anlegget, produkter, eksplosjonsrisiko og tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak. 
Vedrørende dokumentasjon som det er henvist til, men som ikke er vedlagt i dokumentet, vises 
det til tilhørende permer samt annen relevant informasjon i internkontrollsystemet for bedre 

kvalitetssikring av disse punktene. 
 
Tilhørende vedlegg: 

• Vedlegg 1, områdeklassif isering og sonekart for bilsaneringsanlegg  
• Vedlegg 2, Instruksjon og brukerveiledning for bilsaneringsanlegget  
 

Dokumentet skal ha en årlig gjennomgang som signeres på side 3. Dokumentet skal også 
revideres ved endringer i anlegget og i områder som kan påvirke beskyttelsestiltakene, eller 
endringer som avviker f ra eksplosjonsverndokumentet. Dette gjelder endringer s om påvirker 

anlegg, produkt eller tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak. Dokumentet inneholder det 
som dagens lovbestemmelser stiller krav til for å beskytte bruker. Dokumentet oppfyller de krav 
som er satt i henhold til brukerdirektivet Atex 99/92/EC og er implementert i norsk lov gjennom 

brann- og eksplosjonsvernloven, el-tilsynsloven, arbeidsmiljøloven og følgende forskrif ter.  
 
• ”Forskrif t om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stof f  mv”  

• ”Forskrif t om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære, FHOSEX”  
• ”Forskrif ter om utstyr og sikkerhetssystemer i eksplosive områder, FUSEX” 
• ”Forskrif ter om elektrisk utstyr, FEU” 

• ”Forskrif ter om elektriske lavspenningsinstallasjoner, FEL” 
• ”Forskrif t om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Internkontroll 
forskrif ten” 

• ”Forskrif ter om kvalif ikasjoner for elektrofagfolk, FKE” 
• ”Forskrif t om sikkerhet ved arbeid i og drif t av elektriske anlegg, FSE”  

2 Beskrivelse av anlegget 
 
Anleggets navn: Ragn Sells As Avd Voss 

Anleggets adresse: Bjørkemoen 56, 5709 Voss 
Avdelingsleder: Tore Straume 
 

Ragn-Sells er en landsdekkende totalleverandør innen avfallshåndtering og har egne anlegg på 
Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. De drif ter også gjenvinningsstasjoner på utvalgte anlegg. 
Anleggene består av kundemottak/ kontor, drif tsbygninger for avfallshåndtering og 

oppsamlingsplass for gjenvinningsprodukter. Tanker for vrakdrivstof f  er tilknyttet enheten for 
bilsanering med luf trør. 
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Innenfor anlegget f innes  
• Bilsaneringsanlegg/enhet 

• Drif tsbygninger for avfallshåndtering  
• Kontor/drif t 
• Oppsamlingsplasser for gjenvinningsavfall 

• Oljeutskiller  

3 Beskrivelse av prosessen og produkter 

3.1 Beskrivelse av prosessen for bilsanering 
Det benyttes prefabrikkerte miljøsaneringsenheter f ra anerkjente produsenter. Biler registreres 
ved mottak i vrakpantsystemet. Skilt, chassisplate og batterier demonteres før bilen 
miljøsaneres. I miljøsaneringsstasjonen tappes alle miljøskadelige væsker som drivstof f ,  olje -

og kjøle- og bremsevæsker samt AC gass i et lukket tankesystem. Hele prosessen foregår i 
henhold til gjeldene regelverk.  
 

3.2 Beskrivelse av produkter 
 

• Brannfarlig væske kategori 1 og 2 

o Bensin alle typer, vrakbensin f ra biler 
o Spillolje f ra biler (kategoriser som kategori 2 væske) 

 

• Diesel og andre typer 
o Diesel, vrakdiesel f ra biler 
o Kjølevæske (Ferdigblandet) o Spylevæske (Ferdigblandet) 

o Bremse – og hydraulikk olje 

3.3 Sikkerhetsparameter for eksplosjonsfarlig produkt som kan gi en 
eksplosjonsfarlig atmosfære. 
 

Prosessprodukt(kategori) Bensin(Kat 1/2) Uren spillolje (Kat 1/2) 

Kokepunkts intervall, ºC 30-210 30-210 

Antenningstemperatur, ºC 400 400 

Nedre eksplosive grense, 
LEL 

~0,6 ~0,6 

Øvre eksplosive grense, UEL ~8,0 ~8,0 

Tetthet i forhold til luf t, luf t=1 4,0 4,0 

Flammepunkt, ºC <-40 <-40 

Temperaturklasse T2 T2 

Eksplosjonsgruppe IIA IIA 

  
NEG (LEL) = Nedre eksplosjonsgrense ØEG (UEL)= Øvre eksplosjonsgrense 
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4 Risikovurdering og områdeklassifisering av anlegget 

4.1 Hva er en risikoanalyse 
 
Med risiko menes muligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger dette kan få. 

Risikoanalysen skal sørge for å kartlegge farer og problemer i eksplosjonsfarlige områder, samt 
vurdere risiko for dette.  

4.2 Risikoanalyse for anlegget 
 
Risikoanalysen avdekker de potensielle farer i forbindelse med eksplosjonsfarlige områder, slik 

at de kan elimineres, minimeres og/eller kontrolleres ved egnede tekniske og organisatoriske 
tiltak for eksplosjonsvern med tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen for ansamling 
og forhindre antenning/eksplosjon. Væskene i anlegget tappes i et helt lukket system og 

oppbevares i dertil egnet og godkjent oppsamlingsutstyr. Området hvor bilsaneringsanlegget er 
plassert er under tak, og foregår utendørs med god naturlig ventilasjon. Bilsaneringsanlegget 
bruker kun trykkluf t, og tennkilder er stort sett begrenset til mekaniske ex beskyttet utstyr. Ved 

bruk av hjullaster for løf ting av biler i EX området, så er tapping av væsker ikke i gang og vil ikke 
gi en eksplosjonsfarlig atmosfære. Forurensningsfaren på anlegget er hovedsakelig knyttet til de 
miljøskadelige væskene i bilene. Mottak og lagring av usanerte biler skal derfor foregå på 

område med fast dekker og oljeutskiller.  Ferdig sanerte vrak klemmes sammen (førerhus) før 
de skal lagres i bygg på område med fast dekke og oljeutskiller og leveres videre til 
f ragmentering. Det er søkt og innvilget tillatelse om drif t av hvert anlegg til kommunen om 

lagring av sanerte og usanerte biler, mengden av biler vil  derfor være begrenset til tillatt 
mengde. På bakgrunn av ovenstående anser vi eksplosjonsrisikoen og miljørisikoen i anlegger 
som liten.  

4.3 Beskrivelse av eksplosjonsfarlige områder 
 
Fareområder hvor det ved normal drif t av anlegget kan gi en høyere risiko, og hvor hendelser 
kan oppstå: 

• Bilsaneringsanlegget (kun ved tapping av væsker under bilsanering) 
• Lagertanker vrakbensin 
• Tapping av vrakbensin 

• Utluf tningsrør f ra lagertank vrakbensin  

4.4 Hva er en områdeklassifisering 
 
Områdeklassif isering er en metode for å estimere hyppigheten og mengden utslipp av en 
eksplosjonsfarlig damp eller gass. Områdeklassif iseringen er utgangspunktet for utarbeidelse av 

sonekartene og er gjort av leverandøren av bilsaneringsanlegget.  
 
 

4.5 Sonekart eksplosjonsfarlige områder 
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Oversikt over de eksplosjonsfarlige områdene f remkommer av • Vedlegg 1 – 
områdeklassif isering og sonekart av bilsaneringsenheten  

 

5 Beskrivelse av tekniske tiltak for eksplosjonsvern 

5.1 Forebyggende og byggetekniske tiltak 
 
• Sikkerhet og brannvernplan, (under oppdatering) 
• Ex utrustning i alle soner 

• Ex skilting  
• Nødutkobling av bilsaneringsenheten 
• Slanger, tanker utstyr og rør er elektrostatisk ledende 

• Brannslokningsapparater og utstyr lett tilgjengelig  
• Bilsaneringsenhetene er utstyr med oppsamlingskar for spill 

5.2 Elektroinstallasjon 
 
Bilsaneringsenheten drif tes kun pneumatikk og er ikke utstyrt med elektrisk utstyr. Elektriske 

installasjoner holdes utenom bilsaneringsenhetene, eventuelt utstyr i sone som belysning og 
nødutkobling vil være i samsvar med sonen. Elektroinstallasjoner skal være gjort i henhold til 
gjeldende forskrif t/normer og dokumentert på anlegget. Leverandører / installatører plikter å 

levere komplett oppdatert dokumentasjon og samsvarserklæring ved overlevering av 
installasjoner på anlegget. 

6 Beskrivelse av organisatoriske tiltak for eksplosjonsvern 

6.1 Dokumentasjon for organisatorisk tiltak 
 
 Arbeids og varslings rutiner som arbeidsrutiner, brann varsling - og instruks, varslingsplan og 
rapporteringsinstruks er hengt opp og er lett tilgjengelig i kontorbygningen. Samlet oversikt 

brannslukningsapparater og rømningsveier, samt instrukser for opphold på anlegget.  

6.2 Arbeidstillatelse (Egenerklæring) 
 
Ved arbeid i anlegget er det ikke behov for arbeidstillatelse, da det er kun bilsaneringsenheten 

som har mulige eksplosjonsfarlige områder. Arbeid med bilsaneringsenheten blir gjort av egne 
instruerte personer med opplæring og drif t av denne. Eventuelt arbeid av eksternt/innleid 
personell på andre installasjoner i og rundt enhetene vil kun gjøres når bilsaneringen ikke er i 

drif t.  

7 Dokumentasjon av opplæring og kompetanse 
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7.1 Dokumentasjon på opplæring av ansatte 
 
Opplæring av ansatte/nyansatte innen brann/eksplosjonsvern ivaretas av VS-systemet og 

dokumenteres i henhold til dette.  

7.2 Kompetansebevis for entreprenører og annet innleid personell  
 
Alt arbeid i eller ved eksplosjonsfarlig område skal utføres av personell med kunnskap om dette. 

Installatør/entreprenør må vise kompetansebevis for arbeid i Ex-områder og gjennomgå en 
grunnleggende innføring i hvordan sikkerheten ivaretas på anlegget. (EN 60079-14) 
Inspeksjoner og vedlikehold av ex-installasjoner skal kun utføres av kvalif isert personell som har 

gyldig opplæring for arbeid i eksplosjonsfarlige områder. (EN 60079-17) 8 Beskrivelse av 
inspeksjon og vedlikehold  

8.1 Inspeksjonshyppighet og dokumentasjon 
 
Graden av inspeksjon og intervall mellom periodiske inspeksjoner skal bestemmes på grunnlag 

av type utstyr, fabrikantens veiledning dersom den foref innes, faktorer som påvirker forringelse, 
aktuell Ex sone og resultatet av tidligere inspeksjoner. For ex anlegg skal norm «EN 60079-17 
Inspeksjon og vedlikehold av elektriske installasjoner i ex områder» etterfølges vis det er aktuelt 

i det enkelte anlegget (NEK 420, Del 3). Resultatene av alle inspeksjoner og tilsyn for 
bilsaneringsenheten skal registreres og arkiveres. Feil som er funnet og tiltak som skal gjøres 
registreres i egen handlingsplan.  

8.2 Vedlikehold og dokumentasjon 
 
For at anlegget skal ha en sikker drif t etter de krav og forskrif ter som er gitt, skal vedlikehold og 
intervaller dokumenteres. Fabrikantens anbefalinger for drif t og vedlikeholds intervall er 

beskrevet i instruksjonsbok og brukerveiledning til bilsaneringsanlegget • Vedlegg 2 – 
Instruksjon og brukerveiledning for bilsaneringsanlegget 

9 Samarbeid og koordinering mellom nabovirksomheter og 
anlegg 

9.1 Dokumentasjon av samarbeid og koordinering 
 
I henhold til Internkontrollforskrif ten skal det for virksomheter som utøver arbeid på samme 
arbeidsplass foreligge skrif tlig avtale om samordning av internkontroll for deres felles aktiviteter 

eller områder. Nabovirksomhet og anlegg som ligger innenfor samme område og som håndterer 
farlig stof f som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven, skal føre et samarbeid og utveksle 
informasjon, slik at man til enhver tid har full oversikt over de eksplosjonsfarlige områdene og 

arbeid i disse. Det skal gjøres koordineringstiltak og samordne tiltak for at sikkerheten og 
beredskapen blir ivaretatt på en f orsvarlig måte. 
 

Anleggets navn: Ragn Sells As Avd Voss 
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1. Måleprogram 
Måleprogrammet skal sørge for måling og overvåkning av overvann og utslipp fra oljeutskiller. Dette som en del 
av anleggets utslippskontroll. 

 

2. Utslipp til vann 
Anlegget har asfalterte flater, med unntak av området ved hall for bildemontering hvor det er betongdekke 
(1047 m2), se vedlagte skisse. Overvann ledes til 8 stk sandfangkummer på asfaltert dekke og  ledes videre ut 
gjennom prøvetakingskummer til spredegrøfter. Takvann infiltreres i spredegrøfter via egne rør. 
Basert på gjeldende drift ved anlegget og tidligere analyser er det gjort en vurdering opp mot mulige kilder som 
kan påvirke overvannets kvalitet. På bakgrunn av dette er det gjort en avtale med Eurofins om en analysepakke 
som skal dekke dette. Innholdet i analysepakken er gjengitt som vedlegg. 

 

3. Resipient 
Alt vann som har vært på betongplater ledes til ny oljeutskiller, der det er etablert prøvetakingskum. Fra 
oljeutskiller ledes vann til spredegrøfter utenfor området vårt. 
Mottaksplass for vrakbiler er på et gammelt deponi. Ved å asfaltere dette område vil en slutte å tilføre vann til 
grunn. Vann vil bli ledet vekk i fra deponi via sandfangkummer, og spredegrøfter leder dette til utsiden av 
deponiområde  
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4. Målepunkter og prøvetakingsplan 
4.1 Målepunkter, oversikt 

En oversikt over målepunktene for analyser i kontroll- og overvåkingsprogrammet er gitt i tabell under. 
Lokalisering av de ulike målepunktene er vist i vedlagt tegning. 

 
Målepunkt -
ID 
 

Prøvetype Antall 
prøveuttak pr 
år 

Analysepakke 
ordinær 
prøvetaking 

Lokalisering, 
detaljer og 
kommentarer 

Koordinater 
(EU89, UTM-
sone 33) 

 Overvann 4 1 Sør for 
bilsaneringshall 

60,63806oN / 
6,52242oØ 

 Oljeutskiller 4 1 Sør for 
bilsaneringshall 

60,63769oN / 
6,52214oØ 

      

 
4.2 Prøvetakingsmetode 

Prøveuttak gjennomføres som uttak av enkeltprøver (stikkprøver). Blandprøver er ikke hensiktsmessig pga at 
det ikke er mulig å gjennomføre ift konservering av prøven og begrenset tid før prøven skal leveres til analyse. 
  

4.3 Prøvetakingsfrekvens 

Anlegget har ikke prosessvann og er avhengig av nedbør for å få gjennomført prøvetaking. Prøvetaking vil derfor 
kun gjennomføres i vannførende perioder av året. Hvis det ikke regner i løpet av denne perioden, må prøve tas 
ved første mulighet etter dette. Er det ikke nedbør i angitte perioder slik at det ikke kan tas prøve, må dette 
legges som en hendelse i ImproveRS. Unntaket vil være at man ikke gjennomfører prøvetaking ved snøsmelting, 
da dette ikke vil gi representative prøver. Det er valgt en frekvens for uttak av prøver ved avdelingen pr. år. Vår 
vurdering er at denne frekvensen er tilfredsstillende for løpende å kunne kontrollere utslipp og vil gi et 
representativt bilde av de faktiske utslipp. 
 

4.5 Utførelse av prøvetaking 

Prøvetaking gjennomføres i henhold til Instruksjon for uttak av overvannsprøver. 
Prøvetaking av oljeutskiller gjennomføres av Ragn-Sells VA avdeling i henhold til intern avtale. 
 

4.7 Analyser 

Analyser gjennomføres av avtalepartner i henhold til rammeavtale. Avtalepartner gjennomfører akkrediterte 
analyser der det er et krav. Usikkerhet ved analysene er oppgitt på analysebeviset.  
 

4.8 Analysepakker 

Der avdelingen har spesifikke krav til analyser, skal disse analyseres på i tillegg ordinær analysepakke. 
 
Ordinær analysepakke omfatter disse analysene: 
pH, Konduktivitet, Suspendert stoff, Klorid, Bor, Natrium oppsluttet, Kjemisk oksygenforbruk, Biokjemisk 
oksygenforbruk, Total organisk karbon, Total Nitrogen, Ammonium, Total Fosfor, Jern oppsluttet, Mangan 
oppsluttet, Sink oppsluttet, Kobber oppsluttet, Bly oppsluttet, Kadmium oppsluttet, Nikkel oppsluttet, Krom 
oppsluttet, Arsen oppsluttet, Kvikksølv oppsluttet, Olje i vann C10-C40, PAH (16) EPA, BTEX. 
 

https://tqm12.tqmenterprise.no/ragnsells/Publishing/Document/LoadLocalContent/326?forOL1=ragnsells
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4.9 Registrering og oppfølgning av analysebevis og -resultater. 

Registrering og oppfølgning gjøres i henhold til Instruksjon for uttak av overvannsprøver. 
 

5. Avrenning og potensial for utslippsmengde 
Det er valgt å benytte nedbørsdata fra Voss Herad, da det ikke er mulig å få til volumstrømmåling ut av 
anlegget. Nedbørsdata fra anlegget baserer seg på data  fra Voss Herad: 
Gjentaksintervall 200 år 
Konsentrasjonstid 35 min 
Klimafaktor 40 % 
 
Resultat 12500 m2 = 159.3 Ls 
 
Ut ifra prøveresultater og utslippsdata er det hensiktsmessig å inkludere rapportering av potensiell avrenning og 
utslippsmengde fra anlegget.  
Beregning av årlig forurensningsutslipp i overvann baseres på arealet av tette flater, årlig nedbør og 
konsentrasjoner av forurensninger i overvannet. 
 
Årlig avrenning fra ulike arealtyper (Qår) beregnes etter følgende formel: 

 
Notasjon Parameter forklaring 

Qår 

A 
a 
P 
b 

Årlig avrenning (m3) 
Arealet av tette flater for ulike arealtyper (m2)  
Andel tette flater som drener mot overvannsystem 
Årlig nedbør (mm) 
Fordampning (mm) (23% av årlig nedbør) 

 
Qår = a * A * (P-b) *10-3 

 
Årlig utslipp av potensiell forurensning fra ulike arealtyper beregnes etter følgende formel: 

 
Notasjon Parameter forklaring 

L 
Qår 

C 

Forurensningsutslipp for ulike stoffer og arealtyper (kg/år) 
Årlig avrenning (m3) 
Middelkonsentrasjon for ulike stoffer og arealtyper (mg/l) 

 
L=Qår *C*10-3 

 
Sum årlige utslipp av de enkelte stoffene beregnes etter følgende formel: 

 
* Beregnes som sum utslipp for de ulike arealtypene: 

 
LStoffA = LStoffA, arealtype1 + LStoffA, arealtype2 +……+  LStoffA, 

arealtype ‘n 
 

https://tqm12.tqmenterprise.no/ragnsells/Publishing/Document/LoadLocalContent/326?forOL1=ragnsells
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6. Utslippsgrenser 
Det henvises til gjeldende tillatelse. 
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Vedlegg 2 Skisse over anlegget  
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Vedlegg 3 Innhold prøvepakke fra Eurofins 
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Vedlegg 4 Koblinger til informasjon Eurofins 
Veileder for utfylling av bestillingsskjema: 
https://www.eurofins.no/environment-testing/bestillingsskjema/veileder-for-utfylling-av-bestillingsskjema/ 

 
Merking av prøver: 
https://player.vimeo.com/video/260564377 
 
Pakking av prøver: 
https://player.vimeo.com/video/260564368 

https://www.eurofins.no/environment-testing/bestillingsskjema/veileder-for-utfylling-av-bestillingsskjema/
https://player.vimeo.com/video/260564377
https://player.vimeo.com/video/260564368


Oljeutskiller type SUK-SR
- det naturlige valget for verksted og industri

Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class 1»

www. o d i n -ma s k i n . n o

Norges ledende leverandør

av oljeutskillere!

30 års erfaring

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Gennemgang af fedtudskillere hos
Odin Maskin AS

Overenstemmelsesrapport

Prosjekt nummer: 1328891/2006

Udført for:
Odin Maskin AS
P.b. 30 Sørkilen
1621 Gressvik
Norge

Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere

Udført af:
Rørcentret, Teknologisk Institut
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup
Ulrik Hindsberger, M.Sc.

Sider: 4
Bilag: 5

Taastrup den 11. august 2006

                  Rørcentret

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Gennemgang af fedtudskillere hos
Odin Maskin AS

Overenstemmelsesrapport

Prosjekt nummer: 1328891/2006

Udført for:
Odin Maskin AS
P.b. 30 Sørkilen
1621 Gressvik
Norge

Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere

Udført af:
Rørcentret, Teknologisk Institut
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup
Ulrik Hindsberger, M.Sc.

Sider: 4
Bilag: 5

Taastrup den 11. august 2006

                  Rørcentret

merket

PROD 007

Nr. 1266 / 0542

NORSK-
PRODUSERT!



ODIN MASKIN
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Oljeutskiller type SUK-SR

Komplett oljeutskiller tilpasset bil-
verksteder og industribedrifter. Renser 
oljeholdig avløpsvann fra enkle 
vaskeplasser, spyling/rengjøring av 
verkstedgulv og oljeholdig overvann.
Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 
«Class 1». Dimensjonert etter 
NS-EN-858-2. Komplett oljeutskiller 
med koalesensfilter for etterpolering av 
utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede 
rensekrav fra SFT av 01.01.2007 
(maks. 50 mg/l i reell drift).
Leveres med Rhodius koalesens-
filtermatte som består av syrefaste- og 
polypropylen tråder montert i rustfri 
ramme. Dette koalesensfilteret er av 
meget høy kvalitet for å sikre utgående 
oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 
mg/l i reell drift. 
Koalesensfilteret sikrer også utgående 
oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i 
en normert test ifølge NS-EN-858-1 
«Class 1». 
Utskilleren leveres komplett med 
nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i 
rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate 
i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk 
og flytende støpejerns ramme 
(maks. belastning 40 tonn).
Tanken leveres i overflatebehandlet stål 
med innvendig monterte magnesium 
offeranoder.
T-mål etter kundens ønske (mål fra 
underkant innløp til ferdig terreng). 
Kjøresterk konstruksjon.

Sandfanget (S)
Avløpsvannet ledes først inn i sand-
fanget (S) med dykket innløp. 
Her vil sand og slam avskilles, og synke 
til bunnen. Sandfanget skal tømmes før 

sand/slam før det utgjør 50% av våt-
volumet.
Når oljeutskillerens nominelle størrelse 
(NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, 
skal minimum sandfangsvolum være 
NS X 200 liter. For eksempel ved type 
SUK-SR NS 6 x 200 liter = 1.200 liter 
sandfangsvolum.

Utskillerkammeret (U)
I utskiller-kammeret (U) vil fri flytende 
olje stige til til overflaten i løpet av 
den tid avløpsvannet oppholder seg 
i utskilleren. Det er meget viktig å ha 
stort våtvolum slik at oppholdstiden blir 
på minst 1 time ved maksimal vannb-
elastning. 
Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjik-
tet utgjør 15% av våtvolumet, eller minst 
1. gang pr. år.

Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en 
Rhodius koalesensfiltermatte bestående 
av syrefaste- og polypropylen tråder 
montert i rustfri ramme.
Oljedråper i dispergert fase med 
størrelse <150 µm vil «smelte» 
sammen i filtertrådenes skjærings-
punkter til større avskillbare oljedråper, 
slik at de vil stige til overflaten etter 
koalesensfilteret.
Ferdig renset avløpsvann vil så passere 
ut av utskilleren via dykket utløp og 
gjennom en påmontert prøvetakings-
kum. Denne prøvtakingskummen er et 
påkrevd tilleggsutstyr.
Det er viktig at koalesensfilteret 
rengjøres regelmessig (ca. 4 ganger 
pr. år).

Oljeutskiller type SUK-SR
- det naturlige valget for verksted og industri

Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class 1»



         
	 	 	 Våtvolum	 Overflate	 Sandfang	 	 	 	 	 DN	 	
 NRF- NS m3 m2 m3 D I U T

 innløp/	 Vekt
 nummer  utskiller	 utskiller	 utskiller    

(etter	ønske*)
 utløp	 i	tonn

        Min.	 Maks.   
     838 37 21 2 2 2,0 1,0 1900 1150 1000 700 1500 100 0,9

 838 37 22 3 3 2,0 1,0 1900 1450 1300 700 1500 100 1,2

 838 37 23 4 4 3,7 1,0 2400 1200 1050 900 1700 100 1,3

 838 37 25 6 6 3,7 1,2 2400 1700 1550 900 1700 100 1,6

 838 37 27 8 8 4,4 1,6 2600 1900 1750 900 1700 150 1,7

 838 37 29 10 10 5,5 2,0 2960 1850 1700 1100 1700 150 2,0

 838 37 32 12 12 5,5 2,4 2960 1950 1800 1100 1700 200 2,3

 838 37 34 14 13 7,3 2,8 3360 1800 1650 1200 1900 200 3,0

 838 37 35 15 14 7,3 3,0 3360 1900 1750 1200 1900 200 3,2

Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål.
Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og 
kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett 
kumlokk og flytende støpejerns ramme, 
maks. belastning 40 tonn.
Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig 
montert magnesium offeranoder.

Kjøresterk	konstruksjon!

Odin oljeutskiller SUK-SR
Testet og godkjent iht. NS-EN 858-1 class I
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ODIN MASKIN AS
P.B. 30, SØRKILEN 8 - 1620 GRESSVIK
Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 36 17 71
E-post: epost@odin-maskin.no
www.odin-maskin.no

	D  =  Diameter utskiller.   
 I  =  Innløpshøyde.   
 T  =  Standard terrenghøyde (kan tilpasses etter kundens ønske).   
 U  =  Utløpshøyde.

 *) NB! Ta kontakt dersom det ønskes et annet T-mål enn det som er oppgitt i tabellen.

Kumlokk og flytende støpejernsramme på utskiller Ø 650.
Kumlokk og flytende støpejernsramme på prøvetakningskum Ø 400.
Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2” innvendig rørgjenger.
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TEKNISK MILJØVERN OLJE- OG FETTUTSKILLERE RENSEANLEGG OLJETANKER

Alle varianter i
– OLJEUTSKILLERE
– FETTUTSKILLERE
– OLJETANKER
– KLOAKKRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:
ODIN MASKIN AS
P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Telefax 69 36 17 71
E-mail: epost@odin-maskin.no
www.odin-maskin.no
F.nr.: NO 935 152 585 MVA

NEDGRAVNINGSINSTRUKS
SUK-SR og UK-SR stående oljeutskiller

Utfør visuell kontroll av utskillerens overflatebehandling før nedsetting. 
Eventuelle transportskader på overflatebehandlingen flekkmales med medfølgende 
maling.

Bunnen på grøften utgraves minst 200 mm større enn utskillerenheten i alle retninger.

Utskilleren settes ned på et 200 mm tykt lag med komprimert finpukk eller singel
(ikke grovere enn 12-22 mm).

Sørg for at tanken står stødig og i vater før videre montasje.

Fyll utskillerenheten med vann slik at den står støtt under videre gjenfylling av grøften. 
Sammenkople alle rørforbindelser. Dersom ikke utskillerens kvadratiske oppdriftsplate i 
bunnen sørger for tilstrekkelig sikkerhet mot oppdrift, må den forankres forsvarlig i fjell 
eller i armert betongplate.

Fyll finpukk eller singel (ikke grovere enn 12-22 mm) rundt utskilleren og påse at grovere 
fyllmasse eller andre fremmedlegemer ikke kommer nærmere enn 200 mm fra 
konstruksjonen. Hvis det er fare for utvasking må særlige forholdsregler tas - 
bruk filterduk eller tilsvarende.

Hvis innløpet til utskilleren ikke ligger på frostfri dybde, må det frostsikres med 
markisolasjon minst 0,5 m utenfor det arealet tanken dekker.

Høyde fra underkant innløp til ferdig terreng er produsert på angitt T-mål, men kan 
justeres på følgende måte:

Lavere:  Halsen på utskilleren kan kappes for deretter å montere kumlokk og    
 ramme (NB! Husk å male kanten med medfølgende flekkmaling).
Høyere:  Heving opp til 10 cm. kan utføres ved hjelp av den teleskopiske rammen.   
 Heving utover dette må gjøres ved bruk av betongringer og kjegler i ønsket   
 høyde for deretter å montere kumlokk og ramme.

Til lufting benyttes 2” galvanisert rør som føres minst 4 meter over terreng.
Lufterøret avsluttes med luftehette eller 180 graders bend med sikkerhetsnett.



Besøk også våre hjemmesider www.odin-maskin.no

OLJEUTSKILLERE, FETTUTSKILLERE
OLJETANKER, KLOAKKRENSEANLEGG
Postboks 30, Sørkilen 8, 1621 Gressvik
Telefon 69 36 17 70 - Telefax 69 36 17 71
E-post: epost@odin-maskin.no
F. nr.: NO 935 152 585 MVA

DRIFTSINSTRUKS
SUK-SR og UK-SR stående oljeutskiller

Hvis ikke annet er angitt, utføres nedenforstående anvisning en gang årlig, bortsett fra renhold av selve 
koalesensfiltermatten.

Nedstigning
Sørg for sikring dersom mannlokk ligger i trafikkert område. Fjern lokket fra mannhullet en tid før 
nedstigning. Sørg for at det er tilstrekkelig med oksygen til stede for arbeid i utskillerenheten. Påse at 
gjeldende sikkerhetsbestemmelser for inspeksjon av nedgravde tanker overholdes. Benytt ikke åpen 
flamme nede i utskilleren. 

Sandfang (GJELDER KUN SUK-SR)
Tømming skal utføres før sand/slamnivå utgjør 50% av våtvolumet i sandfanget. Slamnivå kan peiles.
Alternativt kan sandfanget utstyres med varsling ved høyt sand-/slamnivå.

Oljeutskiller
Tømming skal foregå før oljevolumet utgjør mer enn ca. 15% av totalvolumet i utskilleren. 
Bunnslammet i utskilleren tømmes også.
Om ønskelig kan utskilleren utstyres med alarmsystem type Micro Matic OMS-1 kontrollenhet og 
OMS-føler.

Anoder
Odin oljeutskillere har innvendig katodisk beskyttelse med magnesium offeranoder som standard. 
Disse skal kontrolleres ved tømming og skiftes ut når 70% er tæret opp. 

Koalesensfilteret
Er en filtermatte av syrefaste- og polypropylen tråder montert i en rustfri ramme. Rammen står i en åpning 
med vertikale vinkler på hver side.
Ved langsom gjennomstrømning av vann vil det med tiden sette seg noe finslam inne i koalesensfilteret.
Filterrammen bør derfor trekkes opp en gang pr. kvartal for rengjøring. Om ønskelig kan 
koalesenskammeret leveres med elektronisk filtervakt.
Koalesensfilteret spyles med kaldt vann fra slange med vanlig slangemunnstykke. (Spredemunnstykke med 
spredning på vannstrålen i en avstand på ca. 0,5 m fra filtermatten).
Spyl gjennom filteret noen minutter inntil det ikke kommer slam ut av det.
Det anbefales å "dusje" koalesensfilteret med typegodkjent kaldavfettingsmiddel og vente i ca. 5 minutter 
før gjennomspyling.
Spylevannet bør fortrinnsvis gå til sandfangssluket på vaskeplassen eller i vaskehallen.
Deretter kan koalesensfiltermatten senkes på plass i koalesensfilterdelen (K) i oljeutskilleren.

Deponering av oljeavfall og slam
Tømming utføres av godkjent tømmefirma min. 1 gang pr. år. 
Slam og olje deponeres etter anvisning fra Fylkesmannens miljøvernavdeling eller Klima og Forurensnings-
direktoratet (KLIF). Se også forurensningsforskriften som gir nøyaktige instrukser om driften.

Prøvetaking
Vannprøver tas i prøvetakingskummen når anlegget er i drift (tilføres vann). NB! Det er 50 mm differanse 
mellom inn- og utløp på prøvekummen. Det må ikke tas prøver av stillestående vann i bunnen på 
prøvekummen. Prøvene leveres til godkjent laboratorium for analyse.
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OLJEUTSKILLERE, FETTUTSKILLERE
OLJETANKER, KLOAKKRENSEANLEGG
Postboks 30, Sørkilen 8, 1621 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
E-post: epost@odin-maskin.no
F. nr.: NO 935 152 585 MVA
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Dimensjon på inn- og utløp tilpasses oljeutskillerens rørdimensjoner.
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        PROD 007 

 

Hovedkontor: 
SINTEF Byggforsk 
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo 
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 22 69 94 38 

 
e-post: certification@sintef.no 

www.sintefcertification.no 
 

MAL PSs san versjon 05.05.2017

Trondheim: 
SINTEF Byggforsk 
7465 Trondheim 
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 73 59 33 50

 

 
Nr. 1226 

 
SINTEF Byggforsk bekrefter at 

 

Bensin/oljeutskillere, type UK-SR 3 og 6 l/s 
samt UK-H 30 – 100 l/s, klasse 1, i 

overflatebehandlet stål 
 

er i samsvar med kravene i: 
 

EN 858-1 pkt. 6.2, 6.3.2/3.3/3.4/3.8, 6.4, 6.5 og 6.5.2 
 
 
 

Innehaver av sertifikatet: 
 

Odin Maskin A/S 
Sørkilen 8 

1621 Gressvik 
 
 

Produsent: 
Odin Maskin A/S 

1621 Gressvik 
 
 

Utstedt: 19.06.2007 
Fornyet: 01.06.2017 

Gyldig frem til: 01.07.2022 
(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no) 

 
 

Produsenten har kontrollavtale med DNV 
 

 
…………………………………………………… 

Steinar K. Nilsen 
Sertifiseringsleder 



   
 
 
        PROD 007 

 

Hovedkontor: 
SINTEF Byggforsk 
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo 
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 22 69 94 38 

 
e-post: certification@sintef.no 

www.sintefcertification.no 
 

MAL PSs san versjon 05.05.2017

Trondheim: 
SINTEF Byggforsk 
7465 Trondheim 
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 73 59 33 50

 

 
Nr. 0542 

 
SINTEF Byggforsk bekrefter at 

 

Bensin/oljeutskillere, type UK-SR 10 l/s og 
UK-H 10 – 20 l/s, klasse 1, i 

overflatebehandlet stål 
 

er i samsvar med kravene i: 
 

EN 858-1 pkt. 6.2, 6.3.2/3.3/3.4/3.8, 6.4, 6.5 og 6.5.2 
 
 
 

Innehaver av sertifikatet: 
 

Odin Maskin A/S 
Sørkilen 8 

1621 Gressvik 
 
 

Produsent: 
Odin Maskin A/S 

1621 Gressvik 
 
 

Utstedt: 26.01.2002 
Fornyet: 01.06.2017 

Gyldig frem til: 01.07.2022 
(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no) 

 
 

Produsenten har kontrollavtale med DNV 
 

 
…………………………………………………… 

Steinar K. Nilsen 
Sertifiseringsleder 



Besøk også våre hjemmesider www.odin-maskin.no

OLJEUTSKILLERE, FETTUTSKILLERE
OLJETANKER, KLOAKKRENSEANLEGG
Postboks 30, Sørkilen 8, 1621 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
E-post: epost@odin-maskin.no
F. nr.: NO 935 152 585 MVA
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Alarm for oljeutskiller - OMS-1
Instruksjoner for installasjon og drift

1
2
3
4
5
6
7

Signallamper
 LED indikator for driftsspenning
 LED indikator for alarm
 LED indikator for feil
 Alarm reset/test trykk knapp
 Driftsspenning
 Relèutgang for SD/varsellampe
 Tilkobling for OMS føler

FUNKSJONSTEST
(med testknapp)
Trykk inn testknappen    . Lys     og     tennes. Lydsignal 
utløses. Relé veksler når testknapp holdes inne i 2 sek.

(med føler)
1.  Senk ned føleren i vann. Grønt lys. Normal modus.
2.  Løft opp føleren i luft. En oljealarm utløses. 
 Rødt lys + lydsignal. Lydsignal utløses etter 10 sek.  
 og relè veksler, kontakt mellom klemme 3 og 5.
3.  Rengjør føleren ved behov.
4.  Senk ned føleren i vann igjen. Rødt lys slukker.
 Alarmen skal avbrytes etter 10 sekunder. 

FEILALARM
Ved kabelbrudd, kortslutning eller defekt føler.
Signallampe for driftsspenning lyser. Signallampe for feil 
tennes etter 10 sek. Lydsignal utløses og relè veksler.

TILBAKESTILLING AV ALARM
Trykk på reset/test-knappen     . Lydsignal avbrytes. Relè og 
signallampe endres ikke før feilen er rettet.
Hvis lydsignal ikke tilbakestilles, avbrytes det automatisk etter 
3 dager.

TEKNISKE DATA 

OMS-1 KONTROLLENHETEN

Driftsspenning 230 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz

Strømforbruk 1 VA

Relèutgang Potensialfri reléutgang
  250 V , 5 A
  Driftsforsinkelse 10 sekunder. 

Mål  125 mm x 75 mm x 35 mm (L x H x D)

Kabinett IP 65, materiele: Polykarbonat
  Kabelniplenes justeringsområde er 6-10 mm

Driftstemperatur -30°C til +50°C

OMS FØLER

Kabel Fast kabel 2 x 0,75 mm2. Standardlengde 5 m. 

Driftstemperatur 0°C til +60°C

IP-klassifisering	 IP68

MÅL	 	 Lengde	føler	184	mm	-	Ø25	mm

BESKRIVELSE
OMS-1 er en alarmenhet for overvåkning av tykkelsen på  
oljelaget som samles opp i en oljeutskiller.
Systemet består av en OMS-1-kontrollenhet, OMS føler og en 
kabelskjøt.
OMS føleren installeres i oljeutskilleren på angitt høyde  
(se tabell side 2) og overvåker tykkelsen på oljelaget.
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Signallamper
 LED indikator for driftsspenning
 LED indikator for alarm
 LED indikator for feil
 Alarm reset/test trykk knapp
 Driftsspenning
 Relèutgang for SD/varsellampe
 Tilkobling for OMS føler

MONTERING UK-SR OG SUK-SR

INSTALLASJON
Selv om OMS-1 er et egensikkert relé, betyr ikke dette at det 
kan monteres i eksplosjonsfarlige områder. Det er kun kabler 
og valgte følerer som kan plasseres der. 
OMS-1-kontrollenheten kan monteres på veggen. 
Monteringshullene	befinner	seg	på	baseplaten	i	kabinettet,	
under monteringshullene for frontdekselet.
Kontaktene for de eksterne lederne er isolert med en skille-
plate. Platen må ikke fjernes.
Dekselet på kabinettet må strammes til slik at kantene er i 
berøring med baserammen. Bare da vil trykknappen fungere 
korrekt og kabinettet være tett.

MONTERING AV FØLER
For kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne foretas 
over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og 
monterer PG-nippel for gjennomføring. 

FØLERKABEL
Følerkabelen er 5 m, 2x0,75 mm. Følerkabelen kan skjøtes 
med medfølgende kabelskjøt. 
NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til 
krok i utskilleren før den skjøtes.

Vær oppmerksom på at det kan være spesielle regler mht. 
installasjoner og merking i sone 0. Følerkabelen må ikke  
fremføres i kanaler/rør sammen med andre strømkretser. 
Unngå at følerkabler legges parallelt med kabler som kan 
indusere signaler/støy på følersignalet, og dermed forstyrre 
nivåkontrollens funksjon.

KOBLINGSSKJEMA 
 Driftsspenning 230VAC, 50/60Hz
 Relé: Ved alarm, kontakt mellom klemme 3 og 5.
 Føleren kobles inn på klemme 6 og 7.
Følerkabel nr. 1 til klemme 7.
Følerkabel nr. 2 til klemme 6.
(Klemme	nr.	8	er	til	bruk	for	evt.	skjerm.)
Vedlagte kabelskjøt benyttes kun ved skjøting av kabel.

FTN =  (Føler-tupp-nivå). 
 Nivå mellom vannspeil og ende på føleren.

Alarmen aktiveres når oljelaget når toppen av det 
sorte feltet på føleren.

1
2
3

N						L1	 	 3							4							5	 						6								7							8

Relé
alarm

230 VAC OMS
Føler

1 2 3

 Nominell størrelse NS  Oljelags- Følertupp nivå
 liggende utskiller (H)  tykkelse (mm) FTN (mm)

	 NS	 2	-			4		 100	 280

 NS 6 - 12 150 330

	 NS	 14	-	100	 200	 380

 Nominell størrelse NS  Oljelags- Følertupp nivå
 stående utskiller (SR)  tykkelse (mm) FTN (mm)

	 NS	 2	-			4		 100	 280

 NS 6 - 12 150 330

	 NS	 14	-	20	 200	 380

Ved tekniske spørsmål kontakt:
Micro Matic Norge AS. Tlf. 66 77 57 50.
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Oversikt over naboer Voss Bilsanering: 

Oversikt over grunneiere: 

 

158/01  Ragnhild Tennebekk Bjørke, Bjørkevegen 121, 5709 Voss,                 ragnhild_tb@hotmail.com 

158/02  Alvhild Wiik Bjørke, Bjørkevegen 111, 5709 Voss,                           alvhild.bjorke@hotmail.com 

158/03  Jostein Bjørke, Bjørkevegen 81, 5709 Voss, 

158/05  Randi Margrethe Bjørke, Bjørkevegen 91, 5709 Voss,                     randi@bjorkegruppen.no 

158/27  Nils T Bjørke, Bjørkevegen 94, 5709 Voss,                                         nils@bjorke.org 

158/18-19-20-23-24-29  varsles desse: 

               Eli Hereid Bjørke                             eli.bjorke@gmail.com     

               Lars Bjørke                                       lars.bjorke.voss@gmail.com 

               John Erling Bjørke                          john.erling@bjorkegruppen.no 

Randi Margrethe Bjørke               randi@bjorkegruppen.no 

 

Oversikt firma og kontaktpersoner i Bjørkemoen: 

 

NOBI sandtak                                  harald.almeland@nobi.no 

Voss Bilberging as                          je@vossbilberging.no 

Ragn-Sells as                                   jarl.olav.brekke@ragnsells.com 

Ragn-Sells Autopart as                 tore.straume@ragnsells.com 

Bjørke Invest as                              ola@hogging.no 

Bjørke Sandtak as                          john.erling@bjorkegruppen.no 

IHM                                                   jon.gronsberg@ihm.no 

NCC Industry as                              yngve.gjeraldstveit@ncc.no 

NAF Øvingsbane                             leif.petter.fykse@naf.no 



Vedlegg 6. Mottak, lagring og behandling av avfall

Tabell 1. Avfallstyper og mengder
Avfallstoff
nummer Avfallstype

Mengde tonn som kan
lagres til enhver tid Maksimal lagringstid (uker/ måneder)

130702 Bensin 1 2 mnd
130701 Diesel 3 2 mnd
160114 Frostveske 2 6 mnd
140601 Kjølemedium AC gass 0.1 12 mnd
160114 spylevæske 2 6 mnd
130205 Spillolje 1 2 6 mnd
160107 Oljefiltre 0.5 12 mnd
160113 Bremsevæske 0.5 12 mnd
160601 Bilbatterier (blyakkumulatorer) 10 6 mnd

Høyenergibatterier 30 36 mnd
160103 Bildekk 25 6 mnd
160118 Aluminiumsfelger 25 6 mnd
160118 Stålfelger 25 6 mnd

1608xx Katalysatorer 10 6 mnd

Tabell 2. Avfallstyper, avfallsmengder og behandlingsmåter:
Avfallstoff
nummer Avfallstype

Årlig mengde i tonn
mottatt Behandlingsmåter

Info om type dekke, skjermings- tiltak og
lagringshøyde

130702 Bensin 10 Ombruk maskiner/ kjøretøy Lagres på godkjente tanker 
130701 Diesel 10 Ombruk maskiner/ kjøretøy Lagres på godkjente tanker 
160114 Frostveske 5 Lev. Ragn-Sells Farlig avfall i Bergen Lagres IBC under tak på betong
140601 Kjølemedium AC gass 0.3 Lev. Stiftelsen Returgas Lagres på retur flasker
160114 spylevæske 2 Lev. Ragn-Sells Farlig avfall i Bergen Lagres IBC under tak på betong
130205 Spillolje 1 10 Lev. Ragn-Sells Farlig avfall i Bergen Lagres IBC under tak på betong
160107 Oljefiltre 2 Lev. Ragn-Sells Farlig avfall i Bergen Lagres IBC under tak på betong
160113 Bremsevæske 1 Lev. Ragn-Sells Farlig avfall i Bergen Lagres IBC under tak på betong
160601 Bilbatterier (blyakkumulatorer) 21 Lev. AS Batteriretur Lagres i containere med tak

Høyenergibatterier fra el-biler 32 Salg til ombruk og noe til AS Batteriretur Lagres i containere med tak



160103 Bildekk 96 Leveres Nocas AS Lagres i containere på asfalt dekke
160118 Aluminiumsfelger 50 Leveres Nocas AS Lagres i containere på asfalt dekke
160118 Stålfelger 60 Leveres Nocas AS Lagres i containere på asfalt dekke

1608xx Katalysatorer 10 Leveres Top Recycling AS Lagres i pallekarmer innendørs
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Kons. Frekv
Risk / 

Konsek
Kons. Frekv

Nivå 
Barriere

Risk / 
Konsek

1

Miljø
Mottak av vrakbiler

Utslipp til resipient

2 5 10

Rutine for mottak av biler
Risikovurdering ved motttak i Delenett
Tilgjengelig tett dekke med oppsamlingsmulighet
Beredskapsmateriell ved utilsiktet søl og spill

2 5 3 3,33333

2

Miljø
Lagring av mottatte vrakbiler på grusdekke

Utslipp til resipient

2 5 10

Rutine for mottak av biler; tømming av væske før 
lagring, fjerning av batteri
Plugging av tank etter tømming
Montering av bunnplugg etter tapping av væsker.
Beredskapsmateriell ved utilsiktet søl og spill

2 5 3 3,33333

Miljø
Sanering av mottatte vrakbiler

Utslipp til resipient
1 5 5

Foregår under tak, på tett dekke tilknyttet lukket 
system.
Beredskapsmateriell ved utilsiktet søl og spill

1 5 5 1

3
Miljø
Pressing av vrakbiler

Utslipp til resipient
1 5 5

Foregår under tak, på tett dekke tilknyttet lukket 
system.
Beredskapsmateriell ved utilsiktet søl og spill

1 5 5 1

Brann
Lagring av elbil batteri

Utslipp til resipient ved slukking av brann

1 5 5

Batteri overvåkes. Brannvesen har lett adkomst. 
Sluktettere. Oppsamling ved RS VA. Redusert 
bruk av vann fordi container holder vannet. 1 5 3 1,66667

4

Brann
Lagring av elbil batteri

Utslipp til luft ved brann

2 4 8

Beredskapsplan inkluderer brann i elbilbatteri.
Lagring separat.
Batteri overvåkes separat i en periode før endelig 
samlagring.

2 4 3 2,66667

5

Miljø
Lagring av væsker tappet fra sanerte biler

Utslipp til resipient

1 5 5

Væsker går til beholder gjennom lukket system fra 
saneringsstasjon.
Beholdere lagres utvendig i væsketett container. 1 5 5 1

6
Miljø
Lagring av ferdigpressede biler

Utslipp til resipient
2 5 10

Lagring på tett dekke tilknyttet oljeutskiller.
Gjennomgått flere steg med væsketapping.
Beredskapsmateriell ved utilsiktet søl og spill

2 5 3 3,33333

8 0 0 0 1 0

7,25 2,16667

Dato: D/N

Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 
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Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 

HMSK Godkjenning: LHK

Ledelse Godkjenning: Dato: 
Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 

Ansatt signatur: Dato: 

Gj. snitt Risk/Konsekv

Deltakere: Tore Straume, Svein-Tore Sund, Lars Henning Kausland

Prosess: Søknad om utslipsstillatelse

Aktivitet: Bilsanering

Dato for opprettelse: 20.04.2022

Gj. snitt 
Risk/Konsekv

Notater: Forutsetninger:

**Obligatorisk**

R/I = C x F
Steg # Beskrivelse av steg og nødvendig utstyr Faremomenter Eksisterende barrierer

Risk/konsekvens med barrierer
Risk/konsekvens uten 

barrierer
R/I = C x F

RagnSells

Rev. 0
HMSK RISIKO OG KONSEKVENS -  VURDERINGSSKJEMA

Anlegg/Avdeling: Voss Bilsanering
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