
+0.0 m sjøkartnull

+3.51 m sjøkartnull (HAT)
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Erosjonssikring sjøbunn - Filterlag og
dekklag graves ned i sjøbunn og føres 5
m ut forbi fyllingsfot.

Filterlag
120/600
Toleranse ±0,25 m

Ordnet steinlag
Wmin = 350 kg
W50 = 500 kg
W5% = 750 kg
Toleranse -0,3 / +0,3 m Utgraving iht. geoteknisk notat
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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Prinsippsnitt erosjonssikring
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Utdypning Salten Verk

B010

North Sea Container Line AS

52307183

(gjelder A1)

D02

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

Snitt A-A

Høydereferanse: m sjøkartnull

Dimensjoner på motfylling prosjekteres av geoteknisk konsulent.

Antatt egenvekt stein: 2,7 tonn/m3

REFERANSER
Tegning B001 -  Plantegning utdypning og erosjonssikring.

D01 2023-11-20 For godkjennelse hos oppdragsgiver MagBac
D02 2024-02-07 Rdusert omfang over skjæring MagBac FrLut FrLut
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